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воздействующим факторам ГОСТ
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M КС 29.100 
ОКП 34 000

для вновь разрабатываемых и модернизируемых электротехнических изделий

Дата введения 

01.01.91

для разработанных до 01.01.91 электротехнических изделий* 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия (датее — изделия) на
роднохозяйственного назначения и для экспорта, перечень которых приведен в приложении 2, и 
устанаативает общие технические требования по стойкости изделий к воздействию механических 
внешних воздействующих факторов (далее — механических ВВФ), в обобщенном виде отражающие 
условия эксплуатации.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 3.
1. Изделия должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных в технических 

заданиях, стандартах и технических условиях на конкретные серин или типы изделий (далее — ТЗ. 
стандартах и ТУ на изделия), в процессе и (или) после воздействия механических ВВФ, виды, значе
ния и сочетания которых установлены настоящим стандартом.

Механические ВВФ считают приложенным к изделию в местах его крепления, если в пунктах 
настоящего стандарта нет иных требований.

2. Изделия разрабатывают по унифицированным или видовым группам исполнения изделий 
по воздействию механических ВВФ (далее — группы механического исполнения).

По унифицированным группам исполнения разрабатывают изделия, предназначенные для 
применения в различных видах техники. По видовым группам исполнения могут разрабатываться 
изделия, для которых реализация полного объема требований унифицированных групп исполнения 
техническим и (или) экономическим нецелесообразна, либо изделия, предназначенные для 
определенного вида техники.

Группы механического исполнения и номинальные значения механических ВВФ устанавлива
ют по табл. 1.

Для не указанных в табл. 1 областей применения изделий требования по воздействию механи
ческих ВВФ устанавливают по аналогии с приведенными в табл. 1. Изделия, удовлетворяющие тре
бованиям какой-либо из групп, допускается применять в местах, указанных для других групп, если 
изделия удовлетворяют требованиям, приведенным для этих групп.

В табл. I не установлены требования для изделий, предназначенных для эксплуатации в лета
тельных аппаратах.

3. Выбор унифицированных и видовых групп механического исполнения в зависимости от 
места установки и области применения изделий приведен в приложении 5.

* Порядок введения стандарта в действие приведен в приложении I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990 
© Стандарты |форм, 2007



Т
аб

л 
и 

ua
С. 2 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

ТС=-
5
I
1с.-с:
г72 С.•я”.>•

- £~ 
I l fC_i о о * =

1 1

А . s е а
|g * S |«И *,5 V ?! *

1 1

11 |э
О Е. а?* 3 2 vс >• у у

1 1

гг
г4
о5
?-Г
*с22-”.>•

1
W И В

1 1

й |1 ! о■ Slss*5 $ *g
1 1

211 з
* х 2 <■*С л» j

1 1

*-
5С.сXг
2.55Xг=
с

- В"X О Ц О о о
&5*
^88

— O'

• а 3 5 а»
Ц П -5 5 г !«* 5 Si. ^

•Л V* О о
•Л »/"t

I Jх <>п?
в 1
A Jj

g
ZоZС7X&
еа■*сО

i в s | з § £ £ 8  = i i S v s S o i  , g a s ^§ k f s ?  =!
S s E i - g ^ g  1 s s g j 8 - s i & . . I S ' s 3 l ^ i i - P l i  
H i *  i p  ; . .  i i  s | l i i i !  i i  i i i * i f i i

с = - - 5 У  в '  д Л уд 2 £ « x*xx^£
s s  i S l i S s  i i  i s i | a i i p ,s s e s i  S ^ i 1 1 1 § i ..
i g s i l i l ^ S  4= i S s f g S g x i a S J I g S g ^ S l l ^ i f23*ч; ' р¥2з1*ю**аяг ,5пй г*2 * c: fr ̂  a £2
§ & 6 a e S " 5 i  «*■ S 1 -d * H i ! i wi i i i « M 5 - N 3 x s & g § £ ; { g £ s i  i | s g £

! s | | ! l ! | a l i ! h l i H | | ! i ^ J ! ! l f  Ш | |  J *
Z f l a a a r  sO д о с.— оуд>, p о 3 Зрс.с.«.д->^. = С = = ск г : вс  x 5r= — e s  i ?  2 = h = =G^=oc.w-c

г. 1 С U
| 1 § И 2 2



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0  С . 3

С
S g s

8

1 I l f
* a s ' vС -• о у

5

I  i i '»- S о 44 С. с. У ее ч с
5 £3

g S S -
S | | 7
c  > 3  у

|<2
% 2
S i

я ч * "m
5 £ F
Ч я frl

F•» i- B
■A
о

i I £ 5  8
Л = s  i  §
« 8 
i i

П P 2 V 
2 -* a.5 * «  c S a c »  —

2 £ у‘ 2 5 5-< r

i  S S“"Sj* 3  5 S 
u s * £



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

С. 4 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

WX
S

с
Zг
о

яС**
£
§
5
2с*
*е-

>

Л £***

Н г  

w s §

1

a . s b Sf  ±  I  O Z
£ s 5 i z i
5 - s * aCJ Ч л  ^

<4

I j f i ’ S  

j ; s  v

*
t

Ir

ЯX
£

5"?
гс
?оX
5с
2
5?*:
>Ч

j l w

I pо  о о 
X e

1 1

i i p i *я о *i «cl 4 >. t*

1 1

I l l ’s
s i r* S  S VL  >. U ;>«

1 1

яX
Xftс.
'ОXX
2
2
5•гX
5 
S'
6

-

S i s  
§ s г

«О
O' 1.

« 1 1 1 S  

5  3  s 1 v
ГЧ

о  w
Vl ^

w Й
1 1 
<=»*

s  s  

7  T
*1 <л 
о  о

*X
Xо
X
7
Xас
-л

о
О

л  ft j  s  s  "a °  в  s  з  2  §  sJ s  , 5  5  5 g  js i  2  5  ® *’ a  ■ = §

t |  i - l l ? i l 5  l i i f i "  Ti »e l  I t i i u iл  У  5 2 г 5 д . - =  = 5 = г ' - * о 1г ^  * 3  x  = x  x a f  о  z
_  й  E- г  7  5  3 д  «  3  © e. г  ft i© p

i l l  ! | ! i i s ! i 1 I i i ; l  И  i |  i i j t p
i l l  i ; J  l M f  b i f i  i i i i j ! , I ! ! 11ii-« i g  ! l i - | i ^ L i s i | g .  i i i J i  i§ 1 i 1 1 a

и «  8 j = 11з s  © s ;2 § ^  = = £ 
l s t P i l l f b  ! d l g. | -  I - | =2 81 feJSsS
| H i  i L i P i M i i i i i i  h i 4 i  ~ i i g i i = i

I I  gse-a&s s l s i a ? ! ?  = ?  ss. i l l p l a st- о  г  и x  x  x  d  с с С - х г з Ъ = ^  a x  a x  u x x  о  e.  a  >%

я 1 О v
M i l s
ft о ^  . t -  * *

rf  1Л
2  5



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0  С . 5

§3
52

I I I  
£ I f  
я а з

с  ^ 5

а S3
Фи д о  X =

* й !  1 1

X 36 99 О
S a s

I

8 *
1 -л

J ? S '»С >. у 5

V *<
S?

<я
о

Я Ё З
IS* -  &*

* ч ч в 1 5  ® В S “ ^  1 » к J я 5.

2 “
i s
2 Сч  а

J  i  9  i
ё  * о 5  * *  я  ж 3 Я
SC а 5 х



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

С. 6  ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

л * «s G ш

Б Б *0 к О u * =

S 5
I I
* 5.

i s l s

l i t " „= < « V С Л о J

= С • 1> о ,2
о о ОИ =

Б!

S 2 *о г. £'•
* ч S

С  > . О  7  
>•

5 "

jj 2 С
« 5 »

;  !  5 "  *
SseirT
S i S s  «

* 3 fc*

rt ?

*5
О о 
о e  *
l h¥  v

Я
Л

I

I

<ГЗ
о

s
7

r—
г



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0  С . 7

ИX

6
XV
п
0

1 *- 
я г- 
*

1
7
а
я

>•

С
те

п
ен

ь 
ж

ес
тк

ос
ти

 
п

о 
та

йя
. 2

I -T f -  40 -*  |

i  .  г  в  Е
■т £  S  О X й С к г  о  U 
t  С ■■> С. с.  5

i  *  о  !« Ж ез ч  *%

1 Й  s o  2  Я  1
1 1 1 1 

N  IN M

1 | | 3

— -  >  7

- S  -  ~  S
£  g  ?  £  

■9. .r.  S  8
—  1-  T  —

2
£
gV
ч
2
О
?о
X
5?о
а
s-ч

Л г м

i l l
S t "

u 5 i

1 1 1 1 1 1

j  j  5  2 *

ggSlb
а * Ш я.

1 1 1 1 1 1

I l l ' s
3  I f r

i ? S v
— -  £  У

1 1 1 1 1 1

иX

1
'1
а

2
£
3
4
X
3
£
=

О

j  : M
5
S 5 2 

u  s  g

f 'l  —  —  SO .c  f~-

g  1  jfr 5 , 7  

г  i  S  2  о

r .  ^
♦  ♦  “

—  N  N  1Л 5 ?  О

2  2  S  Я  2  2 !

I -
S  S
e* Г X V

<4 ? 0.
5-

55

0.
5-

10
0

0.
5-

10
0

0.
5-

80

0.
5-

80

0.
5-

10
0

О
бл

ас
ть

 п
р

и
м

ен
ен

и
я

i i S g f r l l i  ? *  Г  i S f i s i l  j | i  =1
M l l l i i l  1 Is i s ! i f ! g I I I  3s Й 1 &Ч аа I* l l  I l f  I t * .  g i f  1° 
i ^ s i g h s  = l i  s = s ^ i l i | l  i l l  l l
l  = iS&sB= 3« |  i S =  x  | з§. .1§
f i i l i l i l  5a- -  .  S l | |  g | l l § | l  l - l i l i

i  h  i !  6  } Ш и н  *!
« 2  2  з | 2  =  с =  =  1  з  c s  a  §  =

! l l | | i 3 | l s l l г а а а | | £  . i i e i l | ? l i ! l J  
l i l a l S s l  l l  l l  Ш f l i t  i l l  11

Я 1  С VI

= S  1 1  S

f i l l r
00 o s  2  =  2  £  
2  5  5  S  S  S



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
/

С . 8 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

*§
зс
8
2с
5
с.-с2
ог2
2
s-

л Xf>
I I I

“ Us
1 I 1 T

i i l i i .
Д </ И ж cj ч

о  о  о, , , (N <“Ч ГЧ
1 1 > 1 1 ir*l СЯ СЧ

« s i ’ 5 
s 1 Г* 5 S Vс -  С 5

© ^  
~  ♦ «Л

1 1 1 г  Я* r

1Л
Zссо
0
1 г схX•**.
2
§

l | | S
c l * *

1 1 1 1 -? 1

i | i l l s
J  2 5 4 2cl 4 ^ 5

•Л
i i i i 7  i

8 g s' -a2 2 s *
s 1 Г  ‘ 2 "  E •* о *

иs-
i i i i sо

8

1

*X
5.с.0XX
3.
5
5■ЧX
3
1
6

|  r
I I I 1Л 2  t  rt — ^ n

f-4

. ■ а а зa Э £' x —
2 5 = &~

s i i i U

V  f  ♦ *
3? <?r 1 1— «'I *  1Л C 
о  о  о  о  Ж
8  Я 00 ^

5 *.^  «Л 
8  ^

'Cc Ci
5 5

s £
3 5•» H x -*m ?

•л Я *л »л о  2  *л *л а
д д л л  5о  0* о  о  Щ

» Г
o b  
8  2
1 1 •/■. «Л 

о  d

s  g
7 7о  >л 
8  c

ЯXXо=о5Xс»с
е
чп*оо

I I  S a i l  b 2 = • 2 -  3 * §
I L i i i !  s h i  и  h i
1 11 1! § * a g i t 1 g-2 i |  *
i § I | i i i |  I f  1 !}i  ; j  l i i

1 i №  P i  f  I s l  К
i l l ! !  P l f i l i i i  t f a i l l  

"  ai M i  i i n r l

, ь _: © 
g 2  3 = 5

! 1 p  111 
П 1  1st 
I I IS-84 ^ 2  о ^
S 3 *  = l i  
| 3 l  v | 5
| i i  181
Sf l lag1S1 |  s  1
y i  a§

* © s  и x _ 
= 25 e 3 & 
= 5 «  2L = =
| 2 I | | |

h i  n  
=i j = sЖ V „ S  —
5 § i  2 g M= ~  2 Г О гл
3 1 3 2

| ! , g  |?. г  3 2 Ч s
;  '  :  г  « ^
!  1 1 1 1  & 
5 1 S S j2 а

ч •  О О= 5 1 ! £вт л
— — — — — 2; 
2  2  2  2  2  2



П
ро

до
лж

ен
ие

 п
юб

л. 
I

ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0  С . 9

жXX
5жVп0
1
Я
-с0
1 3-
а6я
5

Ст
еп

ен
ь 

же
ст

ко
ст

и 
по

 та
йл

 2

-Т N

i  .  5 £ S* £ а О х У  5 ь. х о t  о ^ й й 7 !  -  а  я О,5 К ?! кCJ * V

Я *
1 1м м

!  1 1*  5 с. с.
* S S v1= -  J* а

•**

I  *

жXX
1*!О
о
?ог
чО
а
»*»

a Ew

Ф
< В

•? Л

i  .  ;  2 ?'
l U i h;  s a  в оJ  о ■! Ж*3 Щ ?. О >1

2  я  
1 1 «'I r-t

Л О «Л.
г | |  * 
' l l ”* ч S VС >. о у

00 О  
о  * —

8

ЖX
3с.оXл
3
2
3гX
3
S
5

i  Р~
Н гg е г 
<■ >^2

22
1̂ © $

• в S S м
i p F  
2  е г s v

'  5 * 5
5

L  5
о  Й

у ?
I sя нг  ̂
•=* ;

5
5(7

1

*
'
!S

^  = 
8  Я

4 i

жX
gX1/
X
&X
3*соо

пе
ре

во
зк

е 
пр

ед
ус

мо
тр

ен
о 

»гх
 

об
яз

ат
ел

ьн
ое

 
кр

еп
ле

ни
е 

к 
ку

зо
ву

 
тр

ан
сп

ор
тн

ог
о 

ср
ед

ст
ва

 и
ли

 х
ор

ош
ая

 
ам

ор
ти

за
ци

я 
(н

ап
ри

ме
р,

 п
ер

ен
ос

ны
е 

ма
гн

ит
оф

он
ы,

 т
ро

па
ри

):
на

 п
ог

ру
зо

чн
ых

 м
аш

ин
ах

 у
го

ль


ны
х.

 
сл

ан
це

вы
х,

 
ру

дн
ых

 
ш

ах
т 

и 
хи

ми
че

ск
ог

о,
 

не
фт

ех
им

ич
ес

ко
го

 
и 

не
фт

еп
ер

ер
аб

ат
ыв

аю
щ

ег
о 

пр
ои

з
во

дс
тв П
ер

ем
ещ

ае
мы

е 
не

ст
ац

ио
на

рн
ые

 
из

де
ли

я.
 

не
 

ра
бо

та
ю

щ
ие

 
в

i J I f i  c l i f ea  5 | = | i  *
I M I  i f . - щ  1 .  г  l i

= s s s £ i « 5 ^ a  I S
1  x = 2 e  ?  p. Ё ^ 5 ** Э Si C i  ЭC u P w - o S i - S ^ .  у . .  5Д  c = =J у „
1 i f  = I s | | g  * «
* C  = {2 = r | ' g e © 2 | « :  = <j5 |  о 3  i o . ~ v  — «*o£  -  a s  &.C. 2
S -  § s  S. I i v l ' = u ? ^ 3  = r 2 i. p p  
i = . = 1  = | 1 о = | 1 ^  s | s  i !

= § l 2 3 2 3 § ^ ^ “ S v § i c £ § i  ё.2  
* * © = ■  © !  ; *  a Z  ь §■§ « £ £  2 a 3 £  5
§ = = § . j £  § g M l a  x g ° c ? s  s

= = £ i
! * s i *S c  3 5 *

Я 7ч
S 2



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

С. 10 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

I  •  1 ;  о
s  ж а  о« Ч i  Ч Л 'J

Й
I *?

S I Г  * 3 2 wС •'■ 'j ;

л S'4'
1 5 .з
S ё в
0 * 2

А

? = 5 2 5
а  О  Я
5 S.S.Sг= я  о
з а з

Й
1

ГЧ

Й
IГ-1

1 1  | В
И И

2 П -
у  8 s

• в S 5 *
m t f
I l l s ;

5 2
3 *

о
Й

J»

52Ий = « я



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

ГОСТ 17516.1—90 С . II

I  i  го  а о

J.

I l l *
2 & с.* Г. s -С  у J

S5
Л

О
о = г
!&•I s  ^
"• V  У

= Г 
</ с

к  й

<м

: 1 1
9

1
Г»1 ГЛ

£  £ 
я

п i  V •' *
Я я

;
8 8

00 00

I Д I •л 1•л
о о © о о

о. ъ
12 5

<лс4 2 &
2 /• >



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

С. 12 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

а
|  £ г  
1 1  г 
о » 8

1 1 * *л п->

в ,  5 1 1 о о о
ё ь г s с й 
|  fi ъь* 
5  й X  £

1 Л' «V гч
1 1 X А Л

g к £ 3Й 2 S
2 а £7 
= 3 2 vЕ * б j

1 <л
с

-  -  -?

кг Е £С 2: 0 о V»
* S S у гч Г-1о
о S S 5Ч ж л X 1<ч■!-&

2 S I  Э
S |  47= Я 3 ус * 5 у

w о
Я я

я я я

; ! ч ! 5
2 1 £ 5-Г 
s  i  S s j* a ft*

— — w>
2  2  S Я я

агг

г g•я и Ж о 
*  ?

8  8  I  

А А 4
°  °  я

с  Ь
Я  2

I
с  о

I ”2 $

С V
5 2. г

и -
я 9г',

г 2 2



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л.
ГОСТ 17516.1—90 С . 13

i n

ь * * *О *■Ч >. J>

Я
IГ-1

я
I

1 I 5 *5 о. в.,* Я S «П >- v * 8
8  «г*

ф •Я

•* - х —
£ * £ § ? *t  с  «  с. с. г? ;  :  5 О,5 о й **=; к >. о

Iгч
чО
I<~1

5 »  S.I = 3 S v с >■ б ?

so 
о  *
a s ?

S?

-  *

*s
:  g 5 * 3
H i ' l f  
5  I  3 S -V 

'  3 Si. s 8  Я .; r

* * 2 L" в t.
g 8 X

о

91 8  & >1 = s£■'j г: s
2 §1
1 5 Я

•» _ о  о
= |  § Щ «f  « & е аь  о о “l_ Jr X ^

2



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

С. 14 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

*=X
ь■Sог
о

%С.ж0
1 
7 
2 с.
>•

8 6 *  
« 8  §

1 ^ 1  1 1

J> 5 2 5

l u l l -,2 V ч лrj Ч у
1 *? 1 1 I

<N

I S I s
i  1 о ■„ * Г * u С >• 5 1 g  1

*XЛW-

с
о
?оZ
5о
2
£
>•

х Е «
H i 
s s !w X =

1 1 -  1

i   ̂ 5 2  *
8 | ё ф
1 * Ш>.

, Я  . Я  
1 1 1 1 1 «  <4

S 1 1 3
* & &|
* Й S uС i*. о j>•

* 5

1 1 5  1 с  
я  я

*X=3-5С.оSл
?5
2
5■!=
S
£
0

5 ^ 5
Ъ Ъ г

о  £j г- эе «в

• J ?  5 5»
i h ' F•* 5 г в 7  2 в ж ■>'  ~ V 7

^  §  q  я  а
~  Г' s  s  s
vi 5  М( »о »л 

— <4 €4

I й.
= 5 
2 С
*  9

S i l l  1

Л л Л Л «1°  о  о  о  о

XXXV XV ;  х г. с
4
5зо
О

* = £ $  s g g g g g  g . s  s s g * * . * ,  § s  i a g * r

| !  i l l ?  m i  i  i i  K i l v i i  a i  1  H
ь  §  5  i  s  !  1 1 1 о  в . *  d  !  l - | ' «  = s s g  ■f §  2  = ^ 3

s |  i s  1  * *  5 § g f ? S  i t f i . l g s g  i f  i  i  . 
S i  i  = 2  §  X i  £  *&s. i  a  = S ® i  s I  £  a  £  *  *  3  
s  -  a 5  & § ;  = 3  = 2 s ^  >. x  0  f  « г  u §■ - a  2  §
2 2  г  н 5  S 3  g  5  ~  c. = ^  * -  p ” «  
2 £  x  >• 2  C |  = = §  g  e . * 3  * -  S = 3  a  8  Ss, -  У о  У g  X g
I I I  s i l l  м * | в Ч  3 S - 1 M l - e s f 8  2 1 . . s  = i s 

I I I  i l j l s ? i ^s  1 1  Г М & ! Ш |  s i i i i & i

“ M  “ ! £ & « *  e i f l 8 ,e i f S | i  | | | i s l g «  ^  = 1  “ H | !
e 2  § £ 3 3  ~ 1 з £ 2 &  I s  i  l o i  £ «  3  s  £ 2  з  § 5

я 1 С о
= S 5 5 «

S i l l 1
s  ft g 5 1
2  S  2  2  2



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
I

ГОСТ 17516.1—90 С . 15



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 п
шб

л.
С . 16 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

5 S3 
1 с 2о V о

д -* *■ 4

|  г г 11 „ 
1 IS I I s
Ч  ̂"1<

я я я я
л Д Д Д

i l l ’s
Н КД r« X °С л j* s

S § § 2 
Я S я J

! S •
11* и с о * <=

1 * 1 4

4 -!  11 l i f t *** s « О5 <* щ х CJ -1 >. о>)

ЧО «0I I  1 “м е!.

Пи
ко

во
е 

уд
ар

но
е 

ус
ко

ре
н н

с.
«С

'! 
<g> £> ае w , О*

Я
-

I! 
3 s

- 5 2 5 -г, 
* * с и
5 3 2  Г-* 

у г а »

«л
я яя

5 с о

«лО

оя
IV.

о

%
8
I
о'

8.2
3 2
s i
5 а
Я *

■8 §
х а2 и

I  | i  

“ Р_2 =  а

*  |  *

S |
!§5 s
IS

« х С я I  w S 3 3 I
§ 1 £ н * |  |  =■* с. О Н 8 у  г *

2 w slS

Ш
и

3 V
= 5 
d о

V

=
& s

2 5
&

о» 
г  г

I  &
ч  . 

3

1 = 1  5 О _ х  с
=  Е »

8 Й_ о

I I
I I

3 S . S

S i s
Л3  £■

& = 
Ё

& 2 ч  н  з £

1 | ?
1 1  ч
И!4
£

£  8  ?.  us8 аК  'У

| | § ! §я

=11&3= 
з ! I * 11 г | .  г 8 *
I * l i  s 1« « « 0 3 =

i i b i

к г
* в £•
1 1  i  s•» Ж л * 1-

7 12



ГОСТ 17516 .1—90 С . 17



С. 18 ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0

4. В ТЗ, стандартах и ТУ па изделия о зависимости от конструктивных особенностей и 
предъя&тенных требований к конкретным изделиям приводят дополнительное ограничение коли
чества используемых групп механического исполнения.

5. Требования в части сейсмостойкости изложены в приложении 6.
6. Группы механического исполнения изделий по настоящему стандарту, а также критерии 

отказа изделий устанавливают в ТЗ. стандартах и ТУ на изделия.
П р и м ем  а н и е. Допустимые отклонения параметров изделия или временная потеря работоспособности 

и время згой потери работоспособности или отклонения параметров при воздействии одиночных ударных 
нагрузок по согласованию с заказчиком отоваривают в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия.

7. Если изделие (или группу изделий) разрабатывают только для конкретного объекта или 
группы объектов, где к изделиям предъявляют требования, специфические только для опреде
ленного назначения (например, для прецизионного станкостроения), и если по выполняемым 
функциям и характеристикам изделия пригодны только для данного объекта (группы объектов), 
то по согласованию с заказчиком требования, предъявляемые к изделию, могут отличаться от 
указанных в табл. 1, и должны устанавливаться исходя из условий работы изделия на указанном 
объекте (группе объектов).

8. При технико-экономическом обосновании по согласованию между заказчиком и разработ
чиком в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия могут устанавливаться более высокие требования по 
стойкости к отдельным видам механических ВВФ. а также требования, не указанные в настоящем 
стандарте.

9. Изделия, разработка которых по указанным в табл. 1 требованиям по одному или нескольким 
механическим ВВФ по техническим причинам невозможна или нецелесообразна, могут по согла
сованию с заказчиком разрабатываться по менее жестким требованиям с учетом возможных мер 
инливидуальной или обшей зашиты в составе комплектного изделия или объекта: амортизация, 
специальная подвеска и т.п. При этом меры защиты должны обеспечивать возможность применения 
изделия, разработанного по пониженным требованиям (в частности, по группе исполнения, рассчи
танной для менее жестких условий), в условиях, соответствующих заданной группе механического 
исполнения.

10. Величины механических ВВФ при изменении требований по пп. 7 и 8 выбирают по табл. 2 
и 3. а для стационарных изделий, к которым предъявлено требование по сейсмостойкости, — по 
приложению 6.

Т а б л и ц а  2

Воздействующий
фактор

Степень 
жест кости

Диапазон 
частот. Гц

Максимальная 
им и.титул а 
ускорении, 
м с " 2 <*)

Длительность 
действия 
ударного 

ускорения, мс

Срелнсе 
квадратическое 

значение 
ускорения. 
ч-е-2  (g)

Степень 
жесткости по 

ГОСТ 20.57.406

1 0 .5 - 3 5 5 (0.5) 1
2 0 ,5 -5 5 * 10(1) — — II
3 0 .5 -5 5 * 5 0 (5 ) _ — —

4 0 .5 -5 5 * 80 (S) — — —

5 5 0 .5 -5 5 * 1500(150) — — —

■5Z < 6 0 .5 - 8 0 5 0 (5 ) — — VI
< i s 7 0 .5 -1 0 0 1,2 (0.12) — — —

ш 8 0 .5 -1 0 0 2.5 (0.25) — — —

5 i< 9 0 ,5 - 1 0 0 5 (0.5) — — —
о
и О Й 10 0 ,5 -1 0 0 10(1) — — —

11 0 ,5 -1 0 0 2 0 (2 ) — — —

12 0 .5 -1 0 0 3 0 (3 ) — — —

13 0 .5 -1 0 0 150 (15) — — —
и 14 0 ,5 -2 0 0 2 0 (2 ) — — —

15 0 ,5 -2 0 0 5 0 (5 ) — — VIII
16 0 .5 -2 0 0 250 (25) — — —
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Продагжение там. 2

Вохпсйстпуюшин
фактор

Степень
ЖССГКОСТИ

Диапазон  
частот. Гц

Максимальная 
амплитуда 
ускорения. 
'« •с -2 <*)

Длительность 
действия 
ударного 

ускорения, мс

Среднее 
кнадратическос 

знамение 
ускорения. 
м с~* < 8 1

С ге пень 
жесткости по  

ГОСТ 20.57.406

17 0 , 5 - 3 0 0 50  (5 ) __ __ __
18 0 , 5 - 5 0 0 20  (2 ) — — —

2 19 0 .5 — 500 3 0  (3 ) — — —
SS
23 20 0 , 5 - 5 0 0 5 0  (5)** — — IX

£ 21 2 0 0 —500 50  (5 ) — — —
в*
из 0 ,5 — 2 0 0 2 0 ( 2 »

22 0 , 5 - 5 0 0 100 < 10) — — Xш
23 0 .5 — 2 0 0 0 5 0 ( 5 ) — — —

5 24 0 , 5 - 2 0 0 0 100 (1 0 ) — — XI
X 25 0 , 5 - 2 0 0 0 1 5 0 ( 1 5 ) — — —

26 0 .5 — 2 0 0 0 2 0 0  (2 0 ) — — X II
27 0 , 5 - 2 0 0 0 2 5 0  (2 5 ) — — —

Л X 28 0 ,5 — 2 0 0 0 3 0 0  (3 0 ) — — —
X о 29 0 . 5 - 2 0 0 0 4 0 0  (4 0 ) __ __ X III
X
< £ 30 0 ,5 — 2 0 0 0 5 0 0  (5 0 ) — — —
иэ
UJ X 31 0 .5 — 3000*** 2 0 0  (2 0 ) — — —

5
X
и 32 0 ,5 — 5 0 0 0 2 0 0  (2 0 ) — — —

О
и 33 0 , 5 - 5 0 0 0 3 0 0  (3 0 ) — — _

34 0 ,5 — 5 0 0 0 4 0 0  (4 0 ) — — XIV

1с 1 0 -  2000 __ 1 0 0 ( 1 0 ) 1
2с 10— 2 0 0 0 — — 2 0 0  ( 2 0 ) II
Зс 10— 5000 — — 3 0 0  (3 0 ) III

3 * 4с 10— 5 0 0 0 — — 5 0 0 ( 5 0 ) IV
X X 5 с 1 0 - 2 0 0 — _ 8 .0  (0 .8 ) —

1 з 6с 1 0 - 2 0 0 — _ 1 5 ( 1 .5 ) —

7с 1 0 - 2 0 0 — — 2 5  (2 .5 ) —

8с 2 0 0 - 5 0 0 — — 5  (0 .5 ) —

c j  5 9с 2 0 0 - 5 0 0 — — 1 0 ( 1 ) —

10с 2 0 0 - 5 0 0 — — 1 5 ( 1 .5 ) —

11с 2 0 0 - 2 0 0 0 — — 2 5  (2 .5 ) —

12с 2 0 0 - 2 0 0 0 — — 5 0 ( 5 )

01 __ 2 0 ( 2 ) 2 - 2 0 __ __

Р 1 — 3 0 ( 3 ) 2 - 2 0 — —
«

2 — 7 0 ( 7 ) 2 - 2 0 — —

3 — 1 0 0 ( 1 0 ) 2 - 2 0 — —

<  s 4 — 1 5 0 ( 1 5 ) 2 - 2 0 — 1

s g 5 — 2 0 0  (2 0 ) 2 - 1 5 — —

2 = х 6 — 4 0 0  (4 0 ) 2 - 1 0 — II
О Й 7 __ 7 5 0  (7 5 ) 2 - 6 __ III
X  4 8 — КИЮ(1 0 0 ) 1 - 5 — —

3
9 — 1500 (1 5 0 ) 1 - 5 — IV

с .
< 1 — 3 0 ( 3 ) 2 - 2 0 — —

2 — 7 0 ( 7 ) 2 - 2 0 — —

3 — 1 0 0 ( 1 0 ) 2 - 2 0 — —

о 4 — 2 0 0  (2 0 ) 2 - 1 5 — 1
и. 5 — 5 0 0  (5 0 ) 2 - 1 0 — —
2  Сч 6 — 7 5 0 ( 7 5 ) 2 - 6 — —

7 — ККЮ (КЮ ) 1 - 5 — II
§Ь 8 — 1500 (1 5 0 ) 1 - 5 — III

9 — 2 5 0 0  (2 5 0 ) 0 . 5 - 3 — IV
CJ uj
О  rrj 10 — 5 0 0 0  (5 0 0 ) 0 . 5 - 2 — V

11 — 1 0 0 0 0  (1 0 0 0 ) 0 . 5 - 2 — VI
12 — 15000  (1 5 0 0 ) 0 . 5 - 2 — VII
13 — 3(КЮ0 (3 0 0 0 ) 0 .2 —0 .5 — VIII
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Окончание тайл. 2

Воздействующий
фактор

Степень 
жесI кости

Диапазон 
частот. Гц

Максимальная 
амплитуда 
ускорения. 
4-c_ i <g)

Длительность 
действия 
ударного 

ускоренны, мс

Среднее 
квадрат чес кое 

значение 
ускорения. 
И'С"! (?)

Стспемь 
жесткости по 

ГОСТ 20.57.4W

1 _ 50(5) _ _ _
UJ 2 — 100 (10) — — I
S■г* 3 — 150 (15) — — —
mim

£ 4 — 200 (20) — — II
С-
о 5 — 400 (40) — — —

* 6 — 500 (50) — — Ill
£ 7 — 1000 < 100) — — IV
U) 8 — 2000 ( 200) — — V
О 9 — 5000 ( 500) — — VI
X
>s 10 — 10000 (1000) — — VII
ш II — 20000 (2000) — — VIII
X
S 12 — 50000 (5000) — — IX

13 — 100000(10000) — — X
14 — 200000 (20000) — — XI

* Изделия удоюсгворяют требованиям по эксплуатации при частоте 60 Гц.
** И злел ия удовлетворяют требованиям но эксплуатации при частоте 60 мс-*2 (6 g).
*** В новых разработках не применять.

П р и м с ч  а н и с. При необходимости установления разных продолжительностей воздействия данного 
уровня механических ВВФ (разных продолжительностей испытаний) к обозначению степени жесткости может 
быть добавлена строчная буква русского алфавита (например. 6а).

Т а б л и ц а  3

Воздейстпуюш ик фактор Верхняя частота частотного лиана ю на. 
Гтт

Уровень звукового давления. дБ

А к у ст и ч еск и й  ш у м 10000 130
10(100 135
10000 140
10000 150
10000 160
10000 170

(Измененная редакция, Изм. .V? 1).
11. У изделий без амортизаторов или в их отдельных узлах и деталях в составе изделий не 

рекомендуется допускать наличие механических резонансов конструкции в диапазоне частот от  
0,5 Г и д о  частоты, выбираемой из ряда 2 0 .4 0  или 100 Гц. Указанное требование не распространяется 
па кабели, провода и шнуры.

12. Значения амплитуды перемещ ения не должны превышать значений, указанных в табл. За. 
и значения, соответствующ его заданной амплитуде ускорения, если в Т З, стандартах и ТУ на изделия 
не установлены другие условия, вызванные специф икой эксплуатации изделий.

Т а б л и ц а  За

Частота. Гтт Амплитуда перемещении, мм
0,5 1000

Св. 0,5 до 1 625
• 1 » 2 150
» 2 * 3 70
.  3 » 4 40
* 4 » 5 25

Св. 5 10

(Измененная редакция, Изм. №  I).
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13. Изделия всех групп исполнения должны быть устойчивыми и (или) прочными к механи
ческим ВВФ любого пространственного направления, если это указано в ТЗ. стандартах и ТУ на 
изделия и если иное не указано в табл. L В других случаях изделия видового исполнения по 
согласованию с заказчиком допускается разрабатывать устойчивыми и (или) прочными к одному 
или двум пространственным направлениям, о чем должно быть указано в ТЗ, стандартах и ТУ на 
изделия.

14. К изделиям, предназначенным для эксплуатации на морских судах, предъявляют требова
ния по стойкости к крену судна на 15" и дифференту 5 \  а также к бортовой качке до ±22,5" с периодом 
7—9 с и килевой — до ±10* с периодом 5—7 с. Изделия, предназначенные для аварийного оборудо
вания. должны быть стойкими к длительному крену до 22,5’ и дифференту 10*.

Изделия должны выдерживать одновременно креп и дифферент в указанных выше пределах.
15. Изделия групп механического исполнения, для которых верхняя частота диапазона сину

соидальных вибраций установлена 55 Гц. могут эксплуатироваться при верхней частоте диапазона 
синусоидальных вибраций 60 Гц.

16. В пределах указанных в стандарте диапазонов механических ВВФ может быть установлено 
несколько значений одного и того же ВВФ при установлении требований в отношении отдельных 
технических характеристик (например, различные значения ускорения вибрационных или ударных 
нагрузок при установлении требований по прочности или устойчивости.

17. В отдельных случаях для групп механического исполнения изделий, имеющих при синусо
идальной вибрации верхнее значение диапазона 500 Гц и выше, допускается устанавливать законо
мерность изменения ускорения в зависимости от частоты.

18. Изделия, являющиеся передвижными установками для постоянного или периодического 
перемещения по суше (например, передвижные электростанции, электротранспорт), должны вы
держивать механические воздействия при передвижении изделий по предназначенным для него 
путям.

19. Формулировки требований по механическим ВВФ в нормативных документах на изделия 
приведены в приложении 9.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

П О РЯ Д О К  ВВЕДЕН И Я СТАНДАРТА В Д Е Й С Т В И Е

1. Для вновь разрабатываемых стандартов и изделий (а также модернизируемых изделий) срок введения 
стандарта установлен с I января 1991 г.

2. Для разработанных до 1 января 1991 г. стандартов и изделий введение стандартов осуществлялось в 
период до 1 января 1993 г. при пересмотре стандартов и ТУ на изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

П ЕРЕ Ч Е Н Ь  И ЗД Е Л И Й , НА К О ТО РЫ Е РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
Н АСТО ЯЩ И Й  СТАНДАРТ

Электрические машины (электродвигатели, компенсаторы, генераторы, преобразователи, усилители, 
сельсины, вращающиеся трансформаторы, фазовращатели и фазорстуляторы индукционные, датчики индук
ционные. тахогенераторы. преобразователи «угол—код», электромагнитные муфты и др.).

Трансформаторы и реакторы с частотой до 400 Ги в ключ., кроме предназначенных для электронной 
аппаратуры трансформаторов питания на напряжение до 1000 В малой мощности (до 1000 Вт), трансформато
ров питания на напряжение до 20 кВ. высокопотснииальных, импульсных, согласующих, запоминающих 
трансформаторов.

Электрические аппараты, в том числе: коммутационные аппараты распределения энергии, защиты и 
управления приемниками энергии переменного напряжения с частотой до 400 Гц включ. и постоянного 
напряжения до 10<Ю и ев. 1000 В, электромагниты, электросварочные аппараты (в том числе электросварочные 
контактные машины).

Электротермическое оборудование, в том числе электронагреватели и нагревательные электробытовые 
приборы.

Элсктроустановочные и присоединительные изделия и арматура для переменного с частотой до 400 Ги 
включ. п постоянного напряжения, в том числе соединители, ответвительные устройства, монтажные планки, 
держатели предохранителей, клеммы. патроны и ламповые панели, арматура для кабельных и воздушных линий 
•электропередач, контактных сетей, светотехническая арматура.

Светотехнические изделия, в том числе светотехнические приборы, комплекты, комплексы.
Электрические источники света (кроме ламп накачки ОКГ).
Электро керамические изделия, в том числе изоляторы и системы изоляторов.
Химические источники тока.
Физические источники тока.
Топливные элементы.
Хемотронные приборы.
Силовые конденсаторы (в том числе пускорегулирующие, фазосдвигающие на промышленную частоту).
Силовые полупроводниковые приборы.
Силовые полупроводниковые преобразователи электроэнергии.
Силовые бесконтактные средства управлении.
Высокочастотное электрооборудование.
Кабели, провода, шнуры.
Элскгроугольныс изделия.
Бытовые электромеханические приборы и бытовые комбинированные электроприборы (в том числе 

стиральные машины).
Комплектные электротехнические изделия: комплектные распределительные устройства на напряжение 

св. 1000 В. трансформаторные подстанции, конденсаторные установки, низковольтные комплектные устрой
ства (НКУ), комплектные электроприводы, элсктроагрсгаты и электростанции питания с двигателями внут
реннего сгорания и передвижные электростанции других типов, комплектные системы электропитания.

Агрегаты и электромсханнэмы.
Электротранспорт (комплектные изделия в целом), кроме магистральных электровозов, городского и 

пригородного электротранспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Т Е Р М И Н Ы , П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  В СТАНДАРТЕ,
И ИХ П О Я С Н ЕН И Я

Термин Пояснение

Внешний источник, с отдающий 
вибрации с частотой нс выше . . . Гц

Источник вибрации, внешний по отношению к данному изделию, 
создающий в местах крепления изделия вибрации, частота которых нс 
превышает указанную для данной группы при максимальной 
амплитуде ускорения на этой частоте не менее 0,05 от максимальной 
амплитуды ускорения, указанного для данной группы

Резонанс конструкции ГОСТ 20.57.406

Стационарное изделие Изделие, предназначенное для эксплуатации без перемещения его 
относительно места установки на земле, в земле или в зданиях 
(сооружениях), неподвижных относительно земли

Псрсмсшаемос (переносное, пе
ревозимое) нестационарное изделие

Уровень вибрационных воздейст
вий (для стационарных и неработаю
щих в движении перемещаемых изде
лий):

Изделие, часто псрсмсшаемос с места на место без специальной 
упаковки, нс монтируемое постоянно на каком-либо фундаменте и не 
размещаемое на одном фиксированном месте, причем общая 
продолжительность перемещений может составлять заметную долю 
срока службы, при этом перемещение нс служит для выполнения 
изделием его основных функций

незначительный Воздействие с максимальной амплитудой ускорения не ев. 1,2 м-с' *
(0.12 g)

незначительный I То же. ев. 1.2 м с ~ 2 (0.12 g) до 2,5 м-с-2  (0.25 g)

малозначительный То же. ев. 2,5 м-с-2 (0.25 g) до 5 м с-2  (0.5 g)

заметный То же. ев. 5 м-с-2  (0,5 g) до 10 м-с-2  (1 g)

высокий То же. ев. 10 м-с 2 (1 g) до 20 м с" 3 (2 g)

экстремально высокий То же. ев. 20 хт-с— 2 (2 g) до 50 м-с-2 (5 g)

экстремально высокий специаль
ный

Уровень ударных воздействий 
(для стационарных и неработающих в 
движении перемещаемых изделий):

То же. ев. 50 м -с-2 (5 g)

без уларов Воздействие с максимальной амплитудой ударного ускорения не 
выше 10 м-с-2  (1 g)

незначительный То же. ев. 10 м-с~2 (1 g) до 40 м-с-2  (4 g)

малознач i пел ьны й То же. ев. 40 м-с-2  (4 g) до 70 м-с"2 (7 g)

заметный То же. ев. 70 м-с-2  (7 g) до 100 м-с-2  (10 g)
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Продолжение

Термин Понснснис

ВЫСОКИЙ То же. ев. 100 м с“ г (10 g) до 400 м-с“ г (40 g)*

очень высокий То же. ев. 400 м с * ! (40 g)

Спектр ответа Совокупность абсолютных значений максимальных ответных 
ускорений линейно-упругой системы с  одной степенью свободы 
(осциллятора) при воздействии, заданном акселерограммой, 
определенных в зависимости от собственной частоты и параметра 
демпфирования осциллятора

Акселерограмма землетрясения Зависимость от времени абсолютного ускорения данной точки 
поверхности земли (или места крепления изделия), возникающего в 
результате землетрясения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (И «моленная редакция, Изм. №  1).

* По стандартам МЭК — до 250 м-с ‘ (25 g).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

П РЕ Д Е Л Ь Н Ы Е  РАБО Ч И Е ЗН АЧ ЕН И Я

Предельные рабочие значения механических ВВФ для ряда групп механического исполнения приведены
в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Предельное рабочее значение иоадсйстауюшего фактора

Группа
механического Синусоидальная пмбрамия Уаары одиночного действия

исполнения

Диапазон частот. Ги
М аксимальная 

амплитуда ускорения. 
МС-5  С(с)

Пиковое ударное 
ускорение, « е -2  (g)

Длительность 
действия ударною 

ускорения, мс

М3 0,5—200 или 
0,5—100*

По табл. 1 
10 (1)*

- -

М4 0,5—200 По табл. 1 — —

М5 * 9 — —

Мб » 9 — —
М7 9 » — _

М9 # 9 200 (20) 2 -1 5
MI0 9 9 — —

МП » 9 __ __

MI3 9 » — —

М21 200-500 9 _ —

М22 9 9 — —

М23 0.5-500*6 По табл. 1*ь — —

М24 * 9 — —

М25 0 .5 -2 0 0 По габл. 1 50 (5))** 2 -1 0
М26 100-200 20(2) 100(10) 2 -1 0
М27 100-500 40 (4) — —

M2S 0 .5 -2 0 0 По табл. 1 50 (5)*« 2 -1 0
М 29 9 9 50 (5>*4 2 -1 0
м зо 0.5—500*5 50 (5)*J — —

М31 0 .5 -5 0 0 По табл. 1 — —

М32 0.5-500*6 По табл. I*6 — —

М37 — — 500 (50) 2 -1 0
M3S 0 ,5 -2 0 0 По табл. 1 — —

М39 9 9 — —

М40 # 9 — —

М42 9 9 ___ _
М43 9 9 — —

М46 - - 500 (50) 2 -1 0

* Только для судов.
** Только в одном горк:юнт-альном направлении.
*** Только в вертикальном направлении.
•* Только в вертикальном и одном горизонтальном направлении.
*•' Требования также по прочности, степень жесткости 20; при этом степень жесткости 21 но табл. 1 не 

применяют.
*'• Требования только по прочности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

В Ы Б О Р  ГРУП П  М ЕХАН И ЧЕСКО ГО  И С П О Л Н Е Н И Я

Выбор унифицированных и видовых групп механического исполнения в зависимости от места установки 
и области применения изделий проводят по табл. 5—9.

Т а б л и ц а  5

Выбор унифицированных трупп механического исполнения в гависнмости 
от места установки стационарных изделии

Группа механического исполнения при размещении изделий 
(уровне вибрационных воздействий)

Место установки

на фундамен
тах. специально 
рл ши зам пых от 

имешмих 
механических 
(кпд ей сгний; а 
других произ- 

иодстпенммх 
помещениях и 
местах, подле

жащих постоян
ному нахожде
нию обслужи* 

яаюшего персо
нала: в капиталь
ных лаборатор
ных. жилых и 
других подоб

ного типа поме
щениях* (незна

чительный 
уровень)

там же. что но 
графе 2. но при 
более высоком 

уровне
вибрационных 
воздействий 

(незначительный 
уровень 1)

па обычных 
фундаментах 

(малошачи тель
ный х-ровень)

вблизи МОЩНЫХ 
машин с 

нрашаюшимисв 
частями 

(например, и 
зданиях

машинных талон 
тдектростанннй 

с турбогене
раторами 

мощностью 
2.5 МВт и 

выше) 
(заметный 
уровень)

на фундаментах 
мощных машин 
с вращающи
мися частями 

(например, 
турбогенераторов 

мощностью 
2,5 М Вт и 

выше) 
(высокий 
уровень)

1 2 3 4 5 6
1. Непосредственно на 

строительных конструк
циях (например, стенах, 
потолках, фундаментах, 
перекрытиях, колоннах, 
фермах):

без источников удар
ных воздействии, распо
ложенных в том же поме
щении MI3 М39 Ml М2 Мб Мб

с источниками удар
ных воздействий незна
чительного уровня, рас
положенными в том же 
помещении М38 М40 М3 М4 М7 М7

при наличии ударных 
воздействий:

малозначительно
го уровня (напри
мер, от местных 
взрывных работ, за
бивки свай, близ
ко расположенных 
хлопающих дверей) м42
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Продолжение табл. S

Группа механического исполнении при размещ ении изделии 
(уровне вибрационных воздействий)

Месю установки

на фундамен
тах. специально 
ра тяганных от 

в неш них 
механических 

нотденствий: в 
других про из 
полет не иных 

помешенных в 
местах, подле 

жаших постоян
ному махожас- 
иик> обслужи

вающею персо
нала; в капиталь
ных лаборатор
ных. жилых и 
других подоб

ного типа поме
щениях* (незна

чительный 
уровень)

гам же. чю по 
|рафе 2. но при 
более высокой 

уровне
вибрационных 
воздействий 

(незначительный 
уровень 1)

на обычных 
фундаментах 

(малозначитель
ный уровень)

вблизи МОЩНЫХ 
машин с 

вращающимисп 
частями 

(нанриыср. в 
зданиях

машинных залов 
электростанций 

с турбогене
раторами 

мощностью 
2.5 МВт и 

выше) 
(заметный 
уровень)

на фундаментах 
мошных машин 
с врашанзшн 
мися частями 

(например, 
турбогенераторов 

мощностью 
2.5 МВт и 

выше) 
(высокий 
уровень)

1 2 3 4 5 6

заметного уровня 
(напрнмер. от час
тых пусков — ос
тановок мошных 
машин) М43

2. В комплектных ю -  
дедиях** в качестве 
встроенных элементов 
или на промежуточных 
конструкциях (например, 
в шкафах, на щитах, па
нелях, пультах, на трубо
проводах, арматуре), под
верженных воздействиям 
но группе, указанной в 
н. 1

без источников удар
ных воздействий М39 М2 Мб Мб М5

с источниками удар
ных воздействий незна
чительного уровня М40 М4 М7 М7 M4I

* В том числе: в помещениях центральных (главных) щитов управления, релейных, блочных, группо
вых шитов электростанций и подстанций; в местах установки щитов, пультов п шкафов управления и кон
троля металлургического производства.

** При отсутствии резонансов в нормируемых для группы механического исполнения диапазонах частот 
в месте установки встроенных элементов.
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Т а б л и ц а  6

Выбор видовых трупп механического исполнения электродвигателей для 
установки на оборудовании химического, нефтехимического, 

нефтеперерабатывающею производств и горных рабог

Вил <|бор) ЛОЛИН ИЯ Отрасль
техники

Группа механического исполнении мри уропис вибрационных нозлейстиий

обычном ■аметпом высоком экстре MJ.II.SIO
высоком

при мощности алсктролвшатслсй

не более 
ПО кВт

более 
ПО кВт

Ска
ограни
чении

ие более 
ПО кВт

бет
ограни
чений

без
ограни
чений

не более 
ПО кВт

без
ограни
чена»

Мешалки, рсак- X M l — — — — — — —
торы

Кристалл» заторы X М2 - - - — - - —

Насосы. перс- X М2 Ml — — — — — —
лвкжные насосы ш — — — — — М5 — —

Шаровые мель- X М2 Ml _ _ _ _ _ _
нииы

Дробилки и гро- X — Ml — _ — — М17 —
хоты * — — — — — — М17 —

Скребковые кон- X М2 _ _ _ _ _ _
вейеры ш — — — — — М5 — —

Струги ш - — - - — М5 - —

Ленточные кон- X. ш — — — — Мб — — —
вейеры. питатели

Элеваторы X. ш - - Ml - - - - -

Вентиляторы X _ Ml _ Мб _ _ _ _
ш — — — — — М5 — —

Воздуходувки X - - M l - - - - -

Сушильные бара- X _ _ Ml _ _ _ _ _
баны

Газодувки X - - М2 - — - — —

Лебедки X _ _ _ _ Мб _ _
ш — — — — — М5 — —

Вибраторы X — - - - — М5 - —

Ф лотационны е. X М2 — — — — — — _

отсадочные машины

К ом п ен сатор ы ш _ _ _ Мб _ _ _ _
высоты

Кристаллизаторы X М2 - - - - - - -

Ф ильтр-прессы. X _ _ _ _ Мб _ _ _
вакуум фильтры



ГОСТ 1 7 5 1 6 .1 -9 0  С . 29

Окончание тайл. 6

Вил оборудования Отрасль
техники

Груши механического исполнении при уровне вибрационных воздействий

обычном К» МСТИ ОМ ВЫСОКОМ экстремально
высоком

при мощности электродвигателей

не более 
ПО кВт

более 
ПО кВт

бет
oipaHii-
чеинй

не более 
ПО kBi

без
ограни
чений

без
ограни 
чем ий

не более 
ПО кВт

без
ограни
ченип

Центрифуги X - - - - Мб - - -

Электр озадвижки X - - - - Мб - - -

Углесосы ш - - - Мб - - - -

Опрокидыватели ш Мб

Самоходные ва
гоны

Перегружатели ш - - - - Мб - - -

Обогатительные
машины

ш - - - - Мб - - -

Толкатели ш - - - - - М5 - -

Очистные ком
байны

ш - - - - - М5 - -

Погрузочные ма
шины**

X. ш - - - - - - - MI9

Забойные маши
ны**»

ш - - - - М35 - - -

Компрессоры «4 - М2 - - - - М36 -

* В других отраслях техники.
*’ Вес требуемые электротехнические изделия. 
*** Блоки и сганиии упра&тении.
*4 В любых отраслях.

П р и м е ч а н и е .  Буквы означают: X — химическое, нефтехимическое, нефтеперерабатывающее произ
водства; Ш — горные работы, в том числе в угольных и сланцевых шахтах.
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Таблица  7
Выбор видовых групп механического исполнения для комплектных изделий 

некоторых видов производств

Группа механического исполнения при уровне вибрационных 
воздействий

Вия про из- 
в одет ял Вил комплектного наделим

незначи
тельном, 

чдд о значи
тельном.
обычном

заметом высоком
экстре
мально

высоком

эк
ст

ре
м

ал
ьн

о 
вы

со


ко
м

 с
пе

ци
ал

ьн
ом

уровне ударных воздействий

AQОСм
щ
ГУ
&

2><=:
ё
т
2

= г

8о.
1
г*%
& не

зн
ач

ит
ел

ь
но

м

I
п
£

|
5т
Щ 5 
У 2

S0  к с
1а: оч

ен
ь

вы
со

ко
м 8

—

Щ
г>
£

А
£  Ц 
Ъ £

о.
з
е*\
ё

Электро
энергетика

Центральные (главные) 
щиты, пульты, релейные, 
блочные, групповые щиты 
электростанций и подстанций М 39 М40

Трансформаторы мощ
ностью 2.5 МВт и выше _ _ Мб М7 _ _ _ _ _ _ _

Турбогенераторы, реак
торы мощностью 2,5 МВт и 
выше М5 М41

Метал
лургия

Щиты, шкафы, пульты 
управления и контроля М39 М40

Места установки элскгро- 
двигагслсй и генераторов М2

Корпуса роликовых кон
вейеров _ М4

Нажимные винты прокат
ного оборудования _ М4

Литейные машины МП —
Формовочные машины М16

Станко
строение

Металлорежущие и дере- 
вообрабитываюшис станки: 

прецизионные По сне-

быстроходные

циал
треб

ни

ьным
ова-
ям

Мб
остальные — — М8 — — — — — — — —

Смешан
ное Пресса _ _ _ _ _ _ М9 _ _ _ _

Молоты — — — — — — — М10 — — —

Вибромолоты MI4
Вибраторы (кроме М5) MI5
Лифты - М3

(Измененная редакция, Изм. .Vy 1).
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Т а б л и ц а  S

Выбор групп механическою исполнения для передвижных изделий

М есто ра смешения Группа механического 
исполнения для изделий

Определение Д ополниtcльний  признак не работающих 
в движении

работающих и 
движении

На тракторах Ml Ml
На строительно-дорожных

машинах (кроме вибрационных) Ml Ml
На вибрационных строитель-

но-дорожных машинах
На грузоподъемных кранах При внешних вибрациях:

М 17 М 17

до 35 Ги М3 М3

В передвижных наземных 
безрельсовых установках, само-

св. 35 Ги
При массе установок (прицепов) 

соответственно:

М4 М4

ходных н прицепах* 14 (6) т и выше: менее 14 (6) т  при 
ограничении скорости движения нс более 
30 к.Х1-ч~1; без ограничения скорости 
движения для установок, специально 
предназначенных для районов с хорошо 
развитой дорожной сетью; при 
размещении на приборных панелях 
пассажирского автотранспорта

М32 M3I

менее 14 (6) т**
при малой массе при допустимых 

скоростях движения более 30 км ч~1

М18 м зо

(например, на мотоциклах, мотороллерах) — М45
В городском и промышлен

ном наземном безрельсовом
электротранспорте — M2S

На передвижных установках
аэродромного обслуживания 

В передвижных наземных 
рельсовых установках, самоход-

В кузовах и под кузовами 
транспортных средств железнодорожного

М24 М44

ных и несамоходных транспорта (в том числе промышленного) 
На тележках транспортных средств 

железнодорожного транспорта (в том числе 
промышленного) для обрессорснных

М25 М25

изделий
На тележках транспортных средств 

железнодорожного транспорта (в том 
числе промышленного) для нсобресео-

М26 М26

репных изделий М27 М27

На судах с собственными 
энергетическими установками

В городском рельсовом транспорте 
На катерах и других судах 

водои змещением менее 1000 т, на судах на

М29 М29

подводных крыльях и воздушной подушке VI46 М46
На других судах М3 М3

На поршневых (дизельных и 
других внутреннего страной)
двигателях М37 М37

* Кроме изделий, относящихся к группах! M l, М3. М4. Ml 7.
"  Кроме изделий, относящихся к группам М24, M2S. М44, М45.

(Измененная редакция, Изм. №  1)
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Т а б л и ц а  9

Выбор групп механического исполнения для перемещаемых 
(переносных, перевозимых) нестационарных изделий

М есто размещения Группа механического исполнения  
для изделий

О пределение Дополнительны й признак
не работающих 

в движении
работающ их в 

движении

Осторожное манипулирование и 
перемещение людьми; работа в местах с 
малозначительными вибрациями; пере
возка в хорошо амортизированных видах 
транспорта, например, самолетами, су
дами, железнодорожным транспортом, 
трамваями, безрельсовым наземным 
транспортом (городским и перечислен
ным в группах N131 и N132)

Непосредственное примене
ние М23 М21

Применение в качестве 
встроенных элементов в 
комплектных изделиях, указан
ных в предыдущей строке

М24. M l2* М22

Многократное манипулирование и 
перемещение людьми, работа в местах с 
заметным уровнем вибраций и малозна
чительным уровнем ударов; перевозка 
транспортом, перечисленным в группах 
М18 и М30. если предусмотрено обяза
тельное закрепление к кузову транспорт
ного средства М20 М19

Жесткое манипулирование и переме
щение людьми; работа в местах с высо
ким уровнем вибраций и заметным уров
нем ударов; перевозка транспортом, 
перечисленным в группах MIS и М30

При массе изделия, кг: 
менее 50 
от 50 до 75 
.  75 .  200 
.  200 .1 0 0 0

М34
МЗЗ
М47
М23

М34
МЗЗ
М47

* При возможности экстремально высоких собственных вибраций комплектных изделий и (или) час
тых пусков-остановок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ

1. Общие положения
1.1. При предъявлении к изделиям требований по стойкости к воздействию землетрясений (сейсмо

стойкости) исходят из интенсивности землетрясения и уровня установки изделий над нулевой отметкой 
(уровня установки). Эти требования соответствуют требованиям по стойкости (устойчивости и (или) 
прочности) к синусоидальной вибрации в течение 1 мин. В этом случае группы механического исполнения 
стационарных изделий должны соответствовать указанным в табл. 10 и 11.

1.2. Группы механическою исполнения изделий, не соответствующие табл. 10. устанавливают в том 
случае, если к изделиям предъявлены более жесткие требования в соответствии с  настоящим стандартом.

Т а б л и ц а  10

Интенсивность земле трясении, 
баллы n o  M SK -64

Группы исполнений изделий и дополнительные ipeConuHsui (ДТ> по 1абл. 11 
при уровне установки и и ел и й  нал нулевой отм еткой, м

Дли встроенных  
злементон по 

п. 1.5»*

Для
стационарных

изделий*7 0 - 1 0 Св. 10 д о  25 Св. 25 д о  70

л* о** а 6

9 - - -

- М5 или M4I (М5 или M4I) +  ДТ1**4

Мб или М7, М43 (Мб или М7, М43) +  
ДТЗ; 4***

(Мб или М7, М43) 
■*-ДТ1; 2

(M l. М2 или М3. М4. 
М42) +  ДТ7; 8***
(М39 или М40) *  ДТ7; 
8

- -

8 9 9 -

-
- М5 или М41

Мб или М7. М43 (Мб или М7, М43) +  
ДТ5***; 4** ***

Ml. М2 или М3. М4, 
М42

(Ml, М2 или М3. М4. 
М42) +  ДТ7:8 *** (см. *)

(Ml. М2 или М3, М4. 
V142) +  ДТ5; 6 (см.*)

(М39 или М40) +  
ДТ10***: 11 (см. *>

(М39 или М40) +  ДТ7; 
8 (см.*)

-

7 8 8 9

-
— Мб или М7. М43

Ml. М2 или М3. М4. 
М42

(Ml, М2 или М3, М4. 
М42) +  ДТ9*“*. 8** **»

М39 или .V140 (М39 или М40) +  
ДТ10»**; II (см.*)

(М39 или М40) +  ДТ9; 
10 (см.*)

(М13 или М38)-ДТ13;
14**:***

(М13 или М38) *  ДТ11; 
12*4 (см.*)

(М13 или М38) +  ДТ9: 
10; 14 (см.*)
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Продолжение табл. 10

И нтенсивность землетрясении, 
баллы по M SK -64

Группы исполнений изделий и дополнительные требовании (Д Т ) по табл. 11 
при уровне установки изделии пал нулевой отм еткой, м

Д.П1 встроенных 
зд смен той по

п. 1.5*

Для
стационарных

изделий*’ 0 - 1 0 Св. 10 по 25 Св. 25 д о  70

а* 0" а б

6 7 7 8

M l .  М 2  и л и  М 3 . М 4 . 
М 4 2

М 39  и л и  М 4 0 ( М 3 9  и л и  М 4 0 )  +  
Д Т 1 2 * 5

M I 3  ПЛИ М 3 8 ( М 13 и л и  М 3 8 )  ♦  Д Т 1 3 ;
14**;***

(М 1 3  и л и  М 3 8 )  +  Д Т 1 2  
(с м .* )

5 6 6 7
М 3 9  и л и  М 40

М 1 3  ИЛИ М 3 8 М 13 и л и  М 38 (М 1 3  и л и  М 3 8 )  +  
Д Т 1 3 * 5

4 5; 4 5 6 : 5 М 1 3  и л и  М 3 8 М 1 3  и л и  М 3 8 М 1 3  и л и  М 38

*а — для изделий систем управления технологическими процессами атомных станций.
**б — для изделий, кроме указанных в а.
*«* _  только в гори тотальных направлениях.
** — только в диапазоне 10—15 Гц.
*s — кроме диапазона 10—15 Гц для а.
*ь — а также для изделий, размещаемых на промежуточных конструкциях (например, арматуре, трубо

проводах).
*т — установленных в местах по табл. 5, пункт I 
(Измененная редакция, Изм. Ss  1).

Т а б л и ц а  11

Номер ДТ Д иапазон частот, Ги
Ускорение И с “ г (*)

в т р и  и ж ш ь м и х  
направления*

н вертикальном 
направлении

1 2 - 1 0 2 5  (2 .5 ) 2 0  ( 2 .0 )
2 1 0 - 1 5 20  (2 .0 ) 1 5 ( 1 .5 )
3 2 - 1 0 20  (2 .0 ) 1 5 ( 1 .5 )
4 1 0 - 1 5 1 3 ( 1 .3 ) 1 0 ( 1 .0 )
5 2 - 1 0 1 3 ( 1 .3 ) 1 0 ( 1 .0 )
6 1 0 - 1 5 1 0 ( 1 .0 ) 7 .5  (0 .7 5 )
7 2 - 1 0 1 0 ( 1 .0 ) 7 .5  (0 .7 5 )
8 1 0 - 1 5 7 ,5  (0 .7 5 ) 5  (0 .5 )
9 2 - 1 0 7 ,5  (0 ,7 5 ) 5  (0 .5 )

10 1 0 - 1 5 5  (0 .5 ) 3 .5  (0 .3 5 )
11 2 - 1 0 5  (0 .5 ) 3 .5  (0 .3 5 )
12 2 - 1 5 3 .5  (0 .3 5 ) 2 .5  (0 .2 5 )
13 2 - 1 5 2 .5  (0 .2 5 ) —

14 1 5 - 3 0 2 .5  (0 .2 5 ) —

П р и м е ч а н и я :
1. Учитывая нормируемую продолжительность воздействия 'землетрясения I мин, соответствие этим 

требованиям подтверждают испытаниями на виброустойчивость по ГОСТ 16962.2 или в соответствии с  раза. 2 
настоящего приложения.

2. В табл. 10 выражение «(Мб или М7, М43) + ДТ 1,2* (пример) означает, что в указанных в табл. 11 
диапазонах частот заменяется значение амплитуды ускорения синусоидальной вибрации, установленное для 
трупп Мб, М7. М43 в табл. I, на значение амплитуды ускорения, установленное в табл. 11. Для приведенного 
выше примера максимальную амплитуду ускорения синусоидальной вибрации для требований по внброустои- 
чивости определяют следующим образом:
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Диапазон частот. Гп: 0 .5 -2 2 -1 0 1 0-15 15-100
Максимальная ампли 10(1.0) 25 (2,5) 20 (2.0) 10(1.0)

туда ускорения, хгс-2  (g) (по табл. 1 и п. 12) (по тайл. 11 и п. 12) (по табл. 11) (по табл. 1)
3. В табл. 10 выражение «(см.*)* означает, что группу механического исполнения и дополнительные 

требования, указанные в данной клетке таблицы, применяют только для случая, оговоренного сноской*.

1.3. Для стационарных изделий, устанавливаемых в местах но табл. 5, пункт 1. и выполненных в соответ
ствии с п. 7 настоящего стандарта, допускается требования но максимальных! амплитудам ускорений и соот
ветствующим частотам (спектру) синусоидальной вибрации устанавливать по требованиям пп. 1.3.1 —1.3.2.

1.2, 1.3. (Измененная редакции, Изм. Ns 1).
1.3.1. Для стационарных изделий, выполненных в соответствии с и. 7 настоящего стандарта, требования 

по максимальным амплитудах! ускорений в горизонтальных направлениях и соответствующим частотам (спект
ру) синусоидальной вибрации устанавливают по черт. I, полученному на основе обобщенного спектра ответа 
(черт. 2). Требования но максимальных! амплитудам ускорений в вертикальном направлении устанавливают 
равным 0,7 значений для горизонтальных направлений.

Указанные на черт. 1 значения ускорений соответствуют уровню установки 0 и интенсивности землетря
сений 9 баллов. Значения ускорений для других интенсивностей и уровней установки определяют путем 
умножения ускорений, полученных по черт. 1, на коэффициент по табл. 12.

Требования для изделий, устанавливаемых на уровнях установки, промежуточных между указанными в 
табл. 12. допускается определять методом линейной интерполяции.

П р н м с ч а н и с. Вопросы, связанные с вероятностью появления значений ускорений, установленных на 
черт. 1 и 2, приведены в приложении 7.

Т а б л и ц а  12

Интенсивность  
землетрясения, баллы по 

MSK-64

Коэффициент дли уровней установки нал нулевой отм еткой, м

70— 30 20 10 и нике

9 2 .5 2 1
8 1,25 1 0 .5
7 0 .6 0 .5 0 .2 5
6 0 .3 0 .2 5 0 .1 2
5 0 .1 5 0 .1 2 0 .0 6

'о

Ч
*

а — дли изделии систем управления технолот невскими процессами атомных станций; «5— для изделий, кроме укатанных я а

Черт. 1
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б

а — для т л е  л н н систем управления технологнческими процессам и атомных станций; б  — для изделий. кроме указанных в а

Черт. 2

1.3.2. Если в результате специальных изысканий и исследований проектировщиком установлено, что для 
конкретного объекта максимальные значения ускорений в спектре ответа превышают указанные на черт. 2, 
разрабатывают дополнительные мероприятия по обеспечению сейсмостойкости стационарных изделий. Эти 
мероприятия согласовывают с соответствующими разработчиками (или изготовителями) изделий и заказчиком 
объекта (для атомных электростанций — Минатомэнергоиромом).

(И тисненная ре л акция. Изм. .V° 1).
1.4. В зависимости от амплитудно-частотной характеристики стационарных комплектных изделий 

(например, шкафов, щитов, панелей, пультов) в местах крепления встроенных элементов (или проме
жуточных конструкций в местах крепления изделий) к последним могут быть предьяатсны дополнительные 
требования но увеличенным максимальным амплитудам ускорения в диапазоне резонансных частот ком
плектных изделий иди промежуточных конструкций по результатам испытаний этих изделий, конструкций 
или их макетов.

П р и м е ч а н и е . В настоящем приложении под термином «резонансная частота» понимают также «соб
ственная частота*.

1.5. При отсутствии в диапазоне 1—30 Гц резонансов комплектных изделий в местах установки встроен
ных элементов группы механического исполнения для встроенных элементов должны соответствовать табл. 10; 
если требования но максимальной амплитуде ускорения для стационарных комплектных изделий (или для 
промежуточных конструкций в местах их расположения) устанавливают по и. 1.3 настоящего приложения, то 
в диапазонах частот, где резонансы отсутствуют в местах крепления встроенных элементов (или изделий на 
промежуточных конструкциях), к последним предъявляют требования по удвоенной максимальной амплитуде 
ускорений по сравнению с указанной в и. 1.3.1; допускается предъявлять требования менее удвоенной ампли
туды поданным, полученным по п. 1.4 настоящего приложения.

П р и м е ч а н и е . Промежуточные конструкции — по табл. 5, пункт 2.
1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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2. Требования к расчете-экспериментальной опенке изделий на соответствие требованиям ж» ссйсмостой-
кости

2.1. Расчетно-экспериментальную оценку соответствия требованиям по сейсмостойкости допускается 
применять в случаях, указанных в пп. 2.1.1—2.1.4.

2.1.1. При отсутствии испытательного оборудования соответствующей гру:юиодьемности или нсвозмож- 
ности проведения испытаний по техническим причинам (например, из-за усложненности конструкции);

2.1.2. Для опенки ранее испытанного изделия на соответствие новым, более жестким требованиям;
2.1.3. Для оценки изделия, аналогичного ранее испытанному, но содержащему изменения, влияющие на 

ею  динамические характеристики;
2.1.4. Для оценки изделий, нс имеющих резонансных частот в диапазоне 1—30 Гп.
2.2. Для электродвигателей, генераторов, трансформаторов и других изделий, нс содержащих измеритель

ных приборов и контактных электрических аппаратов и удовлетворяющих требованиям и. 2.1 настоящего 
приложения, вместо испытаний на внброустойчивость допускается проводить расчет на прочность.

2.3. Расчет на прочность основных несущих элементов всех конструкций проводят также тса стадии 
проектирования до проведения вибрационных испытаний.

2.4. Расчету подвергают детали конструкции, испытывающие воздействия непосредственно со стороны 
основания, к которому крепят изделие или сто элементы, и другие ответственные элементы конструкции 
изделия, повреждения, смешение или деформация которых приведет к разрушению, отказу изделия или к 
снижению сю  эксплуатационных качеств.

2.5. При расчете принимают, что на изделие одновременно действуют эквиватентные нагрузки в верти- 
катьном и одном из двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлений (принимают наиболее 
жесткое для изделия направление), а также учитывают действие рабочих нагрузок.

2.6. Значение расчетною максимального ускорения, действующего на элементы конструкшш изделия в 
горизонтатьных направлениях, определяют но черт. 2. исходя из низшей резонансной частоты/ и и относитель
ного демпфировании системы, содержащей указанные элементы конструкции. Для изделий, не имеющих 
резонансных частот в диапазоне 1—30 Гп. вместо значений по черт. 2 принимают значение 10 м с -2  (1.0 g) для 
варианта а и 5 м с -1  <0.5 g) — для варианта б.

2.7. Указанные в п. 2.6 настоящею приложения значения ускорения соответствуют уровню установки 0 м 
и интенсивности землетрясений 9 баллов. Значения ускорений для других интенсивностей и уровней установки 
определяют путем умножения ускорений но п. 2.6 на коэффициент но табл. 12. Значения коэффициентов дня 
изделий, устанавливаемых на уровнях установки, промежуточных между указанными в табл. 12. допускается 
определять методом линейной интерполяции.

2.8. Значение эквивалентного расчетною максимального ускорения, действующего на изделие в верти
кальном направлении, принимается равным 0.7 значения для горизонтатьных направлений.

2.9. Определяют значение эквивалентной статической силы, равное произведению расчетного максималь
ного ускорения на массу элемента конструкции изделии; при этом принимают, что точка приложения этой 
силы совпадает с центром масс элемента.

2.10. Дли комплектных изделий, содержащих измерительные приборы и контактные электрические ап
п а р а т  и узлы и удоатстворяющих требованиям пн. 2.1.1—2.1.3 настоящего приложения, допускается опреде
ление увеличенных максимальных амплитуд ускорения (см. п. 1.4 настоящего приложения) проводить в 
соответствии с пи. 2.6—2.7 настоящего приложения с  последующими испытаниями измерительных приборов 
и контактных электрических аппаратов.

2.11. Динамические характеристики (резонансные или собственные частоты и относительные демпфирования 
Элемента конструкции (см. п. 2.6 настоящего приложения) на стадии проектирования изделия определяют путем 
расчета или по данным для аналогичных конструкций. После изготовления первого образца изделия эти параметры 
должны быть проверены экспериментально (например, методом 100—3 но ГОСТ 16962.2). В случае существенного 
отличия определенных экспериментально параметров от расчетных проводят повторный расчет данного элемента 
конструкции с использованием экспериментально определенных параметров и, если требуется, усиливают кон
струкцию данного элемента или проводят повторные испытания изделий по п. 2.10 настоящего приложения. При 
первоначальных расчетах допускается значения относительного демпфирования принимать по табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Внл конструкции
О тносительное дем пфирование. % . для механического  

напряжении. и долях предела текучести

0,25 0.5 1

Сварные стальные конструкции 1 2 4
Болтовые стальные соединения, железобетонны е

конструкции 1 4 7
Шкафы и панели 1 2 5
Сборочные узлы I 2 7
Крупногабаритные изделия; стальные трубы диамст-

ром более 300 мм 1 2 3
Стальные трубы диаметром 300 мм и менее 1 1 2
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2.12. Если изделие (или элемент конструкции) может быть представлено системой нескольких дискретных 
масс тк, расположенных в точках К =  1.2 . . .  п и имеющих собственные (резонансные) частоты в диапазоне 
1—30 Ги. расчет проводят по пн. 2.12.1—2.12.4 вместо п. 2.9 настоящею приложения.

2.12.1 При расчетах по н. 2.11 настоящего приложения или при испытаниях по определению резонансных 
(собственных) частот дополнительно определяют формы колебаний системы i ■** 1,2. . . для каждой собствен
ной (резонансной) частоты.

2.12.2. Определяют эквивалентную статическую силу возникающую в рассматриваемой точке А, 
соответствующую форме колебаний i  и совпадающую с направлением рассматриваемой компоненты сейсми
ческого воздействия (отдельно для вертикального и наиболее жесткого для изделия горизонтального направ
лений) по формуле

S<K=mHpa№ U<X Р- <*)

где а, — ускорение, определяемое по черт. 2 для собственной (резонансной) частоты /;
М

I  тх " м

I  тк " ;*
К- I

— внброперсмсшсния или ускорения а,, для формы колебаний / в каждой точке А', включая рассматри
ваемую:

ымр — го жс- в рассх1атриваемой точке К\
т*о — дискретная масса в рассматриваемой точке.

П р и м е ч а н и е . Если рассчитывают изделие или элсм ст конструкции, которые moivt быть представле
ны в виде расположенных по консольной схеме нескольких дискретных масс, значения которых, жесткости 
связей и расстояния друг от друга и от основания консоли несущественно различаются, допускается нс 
проводть предварительного определения формы колебаний, а в формулах 1 и 2 вместо ишр и и,х подставлять 
соответственно хмр и Xik, где дыр и xik — расчетные расстояния от основания консоли до рассматриваемой 
точки К и других точек К соответственно.

(Итисненная редакция, Изм. .Ns 1).
2.12.3. Определяют для точки К и формы собственных колебаний механическое напряжение о, А от каждой 

силы Six-
2.12.4. Определяют общее расчетное механическое напряжение в точке К по формуле

о  = ( 3 )

где / — число учитываемых в расчете форм колебаний.
2.13. При расчете на прочность по нп. 2.1—2.12 настоящего приложения используют статические проч

ностные характеристики конструкционных материалов.
2.14. Расчет прочности и (или) устойчивости изделий (или элементов конструкции) может проводиться 

методами динамической теории упругости с использованием расчетных акселерограмм на отметке установки 
изделий. Выбор расчетных акселерограмм проводят на основе исследований сейсмических колебаний стро
ительных конструкций, в которых устанавливают изделия или применяют синтезированную расчетную аксс- 
лсротрамму. При оценке прочности в этом случае применяют динамические прочностные характеристики 
конструктивных материалов.

Требования настоящего пункта рекомендуется применить для конкретных типов изделий, содержащих 
нелинейные динамические системы, оказывающие существенное влияние на устойчивость изделий к механи
ческим ВВФ. при наличии специального технического обоснования. В этом случае рекомендуется также 
заменять испытании на виброустойчивосгь при воздействии синусоидальной вибрании по ГОСТ 16962.2 испы
таниями на виброустойчивостъ при воздействии указанных в настоящем пункте акселерограмм.

2.15. Для стаиионарных изделий, устанавливаемых на индивидуальных фундаментах, требования табл. 10. 
II и п. 1.3.1 для уровней установки над нулевой отметкой 0—10 м применяют при условии, что коэффициент 
усиления фундаментом спектра дейст вия землетрясения равен или меньше 1. Если это условие нс соблюдается, 
к изделиям предъявляют дополнительные требования по максимальным амплитудам ускорений при соответ
ствующих частотах с учетом амплитудно-частотной характеристики системы «изделие — фундамент» и п. 2.11 
настоящего приложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

ВОПРОСЫ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ УСКОРЕНИЙ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

(но данным ТЕМА 96/1988 «Рекомендуемые положения но разработке 
сейсмического регулирования для новых строений Национальной 
программы уменьшения опасности землетрясения. Федеральное 

агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (США), 
октябрь 1988 г.)

Одной из основных характеристик механических воздействии землетрясений являются аффективное 
пиковое ускорение (в некоторой нормативно-технической документации — ускорение нулевого периода) 
(далее ЭПУ) и эффективная пиковая скорость (далее ЭПС). Ряд значений ЭПУ связан со значениями 
интенсивности землетрясения в баллах. Таким образом, установление для данной сейсмической местности 
интенсивности возможных землетрясений в баллах одновременно является установлением возможных 
значений ЭПУ и ЭПС.

ЭПУ есть ускорение, рассчитанное путем спрямления полученного для 5 % относительного демпфиро
вания (далее о. д.) спектра ответа скоростей перемещения земной поверхности при реальных (или обобщенных 
расчетных) землетрясениях для диапазона частот 2—10 Ги. деленное на принятый коэффициент 2.5; значение 
этого коэффициента получено как обобщение соотношений между ЭПУ и наибольшим ускорением спектра 
ответа для 5 % о. д.

Вероятность тою, что установленные из условий интенсивности землетрясений значения ЭПУ и ЭПС 
нс будут достигнуты и данной местности в течение 50-летнсго периода (далее «вероятность недостижения»), 
составляет 90 %.

При современном уровне знаний эта вероятность не может быть определена как точная. Более того, гак 
как при составлении карт сейсмичности проводят увязку и пригонку различных но полноте данных, эта 
вероятность не может быть совершенно одинаковой для разных районов. Можно считать, что «вероятность 
недостижения» находится в диапазоне 80—90 %.

Применение интервала 50 лет для характеристики «вероятности недостижения» является в извест
ной степени условным и нс означает, что для сооружений и оборудования предполагается срок службы 
50 лет.

«Вероятность недостижения» может быть переведена в другие величины, такие как средний интервал 
повторяемости и средний ежегодный риск. 90 %-ная «вероятность недостижения» на 50-летнем интервале 
эквивалентна среднему интервалу повторяемости 475 лег или среднему ежегодному риску 0.002 долей в год. 
Эти величины имеют физический смысл только как среднее за очень большой период времени — десятки тысяч 
лет. Вообще, средний ннтерват повторяемости или период повторения 475 лет нс означает, что землетрясение 
произойдет однажды, дважды или вообще произойдет в течение 475 лет. Согласно современному уровню знаний 
нет практической альтернативы утверждению того, что сильное землетрясение произойдет в данный период 
времени, и величина, подобная периоду повторяемости, означает только возможность того, что это событие 
произойдет.

В табл. 14 приведены значения ЭПУ для разных «вероятностей недостижении» и соответственно 
для различных значений ежегодного риска и повторяемостей. Данные для вероятностей более 98 и 
менее 60 % получены путем экстраполяции. Вопрос о лом. могут ли эти более высокие значения иметь 
место в каких-либо сейсмически опасных районах, особенно в районах с  меньшей сейсмической  
активностью, является дискутабельным; некоторые эксперты считают, что верхний предел ЭПУ .тля 
районов с меньшей сейсмичностью такой же. как и для районов с более высокой сейсмичностью, хотя 
вероятность того, что столь экстремальные значения ЭПУ возникают, является, конечно, чрезвычайно 
малой.

Вероятность того, чло ордината расчетного спектра ответа нс будет достигнута в течение какого-либо 
периода, приблизительно такая же. как «вероятность недостижения» ЭПУ и ЭПС. Эго утверждение верно, так 
как невозможность достижении в будущих землетрясениях ЭПУ и ЭПС является много большей, чем невоз
можность достижения спектральных ординат, заданных ЭПУ и ЭПС. Поэтому вероятность того, что ординала 
спектра ответа нс будет достигнута в течение 50 лет. также составляет 90 %, по крайней мере нс выхолит из 
диапазона 80—95 %.
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Т а б л и ц а  14

Bepoim i о си 
на базе . 50 

лет. Si-

Ежегодный 
риск, доли 
единицы

Средняя 
повторя

емость. год

Эффективное никооое ускорение

м С 1 (g) относительные единицы 
(н о  отнош ению  к 90

дли интенсивноеnt зем.тсгриссний n o  М5 К -64 . балам

9 S 7 9 8 7

0.7 0,1 10 1(0,1) 0.35(0.035) 0,18(0.018) 0.25 0,18 0.18
50 0.2 50 1.8(0.18) 0,7(0.07) 0.25(0.025) 0.45 0,35 0,25
61 0,01 100 2.5(0.25) 1(0,1) 0.5(0.05) 0.63 0,5 0.5
90 0.002 500 4(0.4) 2(0,2) К0.1) 1 1 I
95 0.001 1000 4.5(0.45) 2,5(0.25) 1.2(0.12) 1,13 1.25 1,2
98 0.0005 2000 6,0(0,6) 3(0,3) 2(0.2) 1,5 1,5 2.0
99 0.0002 5000 6.6(0.66) 4.5(0.45) 2.5(0.25) 1.65 2.25 2.5
99.5 0.0001 10000 7(0.7) 5(0,5) 3(0.3) 1.75 2.5 3.0
99.95 0.00001 100000 7,5(0,75) 7(0,7) 6,5(0.65) 1,9 3,5 6.5

Паюжсния настоящего приложения могут быть отнесены к значениям, установленным по черт. 1 и 2 
приложения 6 настоящего стандарта. Можно считать, что полученные поданным черт. 1 и 2 и табл. 12 значения 
не превышаются в данной местности в течение 50 лет с вероятностью 90 %.

Вопросы применения значений, связанных с  отличающимися от указанных «вероятностей недостиже
ния». решаются в технико-экономически обоснованных конкретных случаях между заказчиками и проекти
ровщиками (изготовителями) изделий с учетом требуемой вероятности безотказной работы изделий и их 
конструктивных особенностей.

При необходимости определения «вероятности недостижения» для сроков L. отличающихся от 50 лет. 
используют формулу

100 — Pso .
------- ------L ’

где Pi0 — «вероятность недостижения» на базе 50 лет (по табл. 14);
Р{ — «вероятность недостижения» на базе срока L (при тех же значениях ЭПУ. что и для соответствую

щей Pi0)
(Измененная редакция. Изм. Ns 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Обязательное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ МЕЖДУ
СТАНДАРТАМИ МЭК И ГОСТ 17516.1

С tan дар* М ЭК
Ю С Т  17516.1 Обозначение группы исханичсского исполнения

О бозначение стандарта 
МЭК Обозначение класса

7 2 1 - 3 - 3 3M 1.4M I М38. М40*. М13***. М39* ***
7 2 1 - 3 - 4 ЗМ2, 4М2 М4**, М7*;**, М3**

ЗМЗ. 4МЗ М42
ЗМ4, 4М4 М43. Мб***. М7***
ЗМ5. 4М5 —

ЗМ6. 4М6 М9. М 10*\ MS***. M4I***
ЗМ7. 4М7 —

ЗМ8. 4М8 МИ**

7 2 1 - 3 - 5 5М1 М28*
5М2 М 31***\ М32* **». М26*. М25*4

М29-*
5МЗ M l8* * * * . МЗО****. M4S*. М27* ***

7 2 1 - 3 - 6 6М1 __

6М2 М3***
6МЗ М46
6М4 М37*

721—3—7*4 7М1 ___

7М2 M2I*. М22*. М23*. М24*
7МЗ М 1 9 \* * \ М20*-***, М47****

МЗЗ****. М34* ***

* Болес жесткие требования по вибрационным нагрузкам.
** Более жесткие требования но ударным нагрузкам.

Соответствие требований по вибрационным нагрузкам при отсутствии или более низких требованиях 
по ударным нагрузкам.

*' Совпадение требований по вибрационным нагрузкам (с учетом ограничения диапазона частот до 200 Г и 
для изделий на амортизированных конструкциях) при более низких требованиях по ударным нагрузкам.

*5 Значения уровней вибрации и диапазонов частот, установленные в таблицах данной публикации, 
относятся к фундаментам (основаниям) места расположения изделия. Переметаемые нестационарные изделия 
обычно нс имеют жесткого крепления к этим местам, так что должны учитываться особенности конкретного 
изделия и места расположения, если указанные значения применяют для разработки режимов испытании.

П ри  м с ч а и и е. Соответствие между стандартами МЭК и настоящим стандартом, указанное в настоящем 
приложении, относится только к предельным уровням ВВФ. так как стандарты МЭК серии 721—3 устанавли
вают только предельные уровни воздействующих факторов и не устанавливают (ни непосредственно, ни 
косвенно) никаких данных, связанных с продолжительностью действия различных значений фактора.

Основополагающие межгосударственные стандарты по вопросам ВВФ устанавливают не только предель
ные уровни ВВФ. но и несколько уровней одного и того же ВВФ. отражающие временной спектр воздействия 
фактора и (или) вероятность появления тех гиги иных значений ВВФ. и тем самым содержат данные, увязы
вающие требования по ВВФ с вопросами долговечности, сохраняемости и безотказности изделий.

В частности, в настоящем стандарте для групп механического исполнения изделий установлены непо
средственно рабочие и предельные рабочие значения механических ВВФ и косвенно — через степени жесткости 
и связанные с  ними режимы испытаний по ГОСТ 16962.2 — продолжительности воздействия ВВФ в период 
эксплуатации.

(Игмененная редакция, И гм. .Vj 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Обязательное

ФОРМУЛИРОВКИ ТРЕБОВАНИЙ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ ВВФ 
В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ НА ИЗДЕЛИЯ

В настоящем приложении установлены формулировки записи требований к изделиям в части стойкости 
к механическим ВВФ в нормативных документах (НД) на изделия. Если в соответствии с  конструктивными 
особенностями изделий возникает необходимость применения формулировки, не указанной в настоящем 
приложении, эту формулировку следует согласовать с техническим комитетом по стандартизации ТК 341 с 
целью унифицировать требования к изделиям.

1. Установленные в настоящем приложении формулировки приводят в разделе НД «Технические требо
вания».

2. Требования к изделиях!, как правило, записывают в ссылочной форме, т.с. виды и номинальные 
значения механических ВВФ приводят в стандартах на изделия в виде ссылок на настоящий стандарт без записи 
значений механических ВВФ. Конкретные значения механических ВВФ приводят только в тех случаях, когда 
в настоящем стандарте для данной группы механического исполнения приведено несколько возможных 
значений этих ВВФ или же допускается устанавливать отличающиеся от указанных в настоящем стандарте 
значения и это допущение реализовано в НД на изделия.

Конкретные редакции формулировок в ссылочной форме приведены в пп. 4— 10 настоящего приложения.
3. Возможно применение полной записи, при которой в НД на изделия перечисляют все виды и 

конкретные значения механических ВВФ. воздействие которых нормировано для данного изделия в соответ
ствии с  настоящим стандартах!.

Полную форму записи допускается применять в тех случаях, когда более 50 % номинальных значений 
механических ВВФ отличается от нормальных значений, приведенных в настоящем стандарте (табл. 1,4; п. 14), 
или в случаях, указанных в п. 9 настоящего приложения.

Полную форму Записи применяют также:
в эксплуатационной документации;
в справочниках.
4. В формулировках пп.5 и 6 настоящего приложения приведена запись о номинальных рабочих значе

ниях. Если в соответствии с настоящим стандартом (примечание 2 к табл. 1 и приложение 4) к изделиям 
предъявляют требования по предельным рабочим значениям, в формулировках пп. 5 и 6 настоящего приложе
ния вместо слов «номинальные рабочие» применяют слова «номинальные рабочие и предельные рабочие... ».

5. Если изделия нс подпадают под действие п. 6 настоящего приложения, в НД на изделии приводят 
запись по пп. 5.1 или 5.2:

5.1 Если НД на изделия распространяется на группу изделий, которые могут быть изготовлены во всех 
или многих группах механического исполнения и для которых нельзя определить конкретную труппу или 
группы, в НД на изделия записывают:

«Номинальные значения механических ВВФ — по ГОСТ 17516.1 для труппы или групп механического 
исполнения, устанавливаемых в стандартах и ТУ на изделия».

5.2. Если область распространения НД на изделия позволяет определить одну или несколько групп 
механического исполнения, в НД на изделия записывают:

«Номинальные рабочие значения механических ВВФ — по ГОСТ 17516.1 .тая труппы механического
исполнения____________________________________________________________________________________________ *.

указывают группу или ipynnia механического исполнения

6. Если в соответствии с настоящим стандартом изделия предназначены тая работы в диапазонах значений 
ВВФ. отличающихся от нормальных значений, или при более жестких значениях ВВФ по сравнению с 
указанными для соответствующих групп механического исполнения (в том числе при предъявлении дополни
тельных требований по сейсмостойкости), то записывают:

«Номинальные рабочие значения механических ВВФ — по ГОСТ 17516.1 тая группы механического
исполнения _____________________________________________________________________________________________ ,

указывают группу пли группы механического исполнения

но при этом значения следующих ВВФ :_________________________________________________________________ ».
указывают наим енование, значение каждого ВВФ и ciciichi. жесткости

Если такой ВВФ один, слова «значения следующих ВВФ» нс приводят.
В частности, для отдельных предусмотренных настоящим стандартом случаев, начиная со  слов «но при 

этом. . .»  применяют формулировки, указанные в пп. 6.1—6.7:
6.1. Для изделий, подпадающих под действие сноски «***» к табл. 1 и пп. 8. 9 настоящего стандарта, 

записывают:
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«но при этом пиковое ударное ускорение ударов многократного действия
степень жесткости_______ »

или
«но при этом максимальная амплитуда ускорения синусоидальной вибраиии 

степень жесткости_______ »

6.2. Для изделий, попадающих под действие сноски «*15® или примечания 1 к табл. I настоящею стан
дарта, записывают:

«но при этом верхняя частота диапазона синусоидальной вибрации_______Гц*.
6.3. Дня изделий, подпадающих иод действие сносок «*3*, «**» к табл. 1 настоящею стандарта, записывают:
«но при этом степень жесткости___________________________________________________________________*.

указываю! степень жесткости
6.4. Для изделий, подпадающих иод действие п. 17 настоящего стандарта, записывают:
«но при этом максимальные амплитуды синусоидальной вибрации при соответствующих частотах опре

деляют следующим образом:» (далее приводят закономерность изменения ускорения в зависимости <тг частоты).
6.5. Для изделий, подпадающих под действие n. 1 и табл. 10 и II приложения 6 настоящего стандарта, 

записывают:
«но при этом максимальная амплитуда синусоидальной вибрации в соответствующих диапазонах частот 

для требований по виброустойчивости должна соответствовать Д Т _______________________________________ по
уш иваю т номер ДТ

ГОСТ 17516.1, приложение 6*.
6.6. Для изделий, подпадающих под действие сноски «*» к табл. 1 настоящею стандарта, записывают: 
«но при этом устанавливают требование по ударам одиночного действия вместо многократною действия,

с тем же ускорением».
6.7. Если необходимо установить различные значения ускорения вибрационных или ударных нагрузок 

для требования по прочности и устойчивости изделий в соответствии с  п. 16 настоящего стандарта, кроме 
указанною в табл. I, то записывают:

«но при этом требование по максимальной амплитуде синусоидальной вибрации — только но устойчивости,
требование по прочности____________________м с~ 2 (_______ g), степень жесткости__________________________ »;

укатывают нош ение укатывают степень жесткости

«но при этом требование но пиковому ударному ускорению ударов многократного действия — только по
устойчивости, требование но прочности______________________ м с -2 (____ g), степень жесткости______________

укатывают значение указывают

.«•С"2 <________ Я).

_ Ы < ~ 2 (________ Я).

с г с м с мь жесткости

П р и м с ч а и и с. Значения ускорений и степени жесткости выбирают из числа указанных в табл. 2 и 3 
настоящего стандарта и в ГОСТ 16962.2.

6.8. Если к изделию в соответствии с п. 13 настоящего стандарта предъявлено требование но устойчивости 
или прочности к воздействию механических ВВФ только в одном иди двух пространственных направлениях 
(кроме указанною в табл. 1 настоящего стандарта), то записывают:

«но при этом требование п о _________________________________________________________________________
прочности иди устойчивости, или устойчивости и прочности

только в __________________________________ направлении».
В качестве направления указывают:
«в вертикальном» или «вертикальном и одном горизонтальном», или «горизонтальных®, или «одном 

горизонтальном».
При необходимости вместо указанной формулировки записывают:
«но при этом требование н о _________________________________________________________________________

прочности или устойчивости, или устойчивости и прочности

только в направлении оси А* или «осей А и У».
При этом в НД приводят схематичное изображение изделия с указанием осей.
7. Если в соответствии с нп. 8 и 14 настоящего стандарта к изделию предъявляют требования но другим 

механическим ВВФ. помимо указанных в табл. 1, в НД на изделия дополнительно к формулировкам но нп. 5 
или 6 настоящего приложения записывают:

«Изделия должны быть также_______________________________________________________________________
стойкими, устойчивыми или прочными

к воздействию______________________________________________________________________________________ ».
yk.viuii.noI наименование, значение каждого ВВФ и степень жесткости

Например, для изделий, предназначенных для аварийного оборудования морских судов с  водоизмеще
нием более 1000 т, записывают:
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«Номинальные рабочие и предельные рабочие значения механических ВВФ — по ГОСТ 17516.1 для 
группы механического исполнения М3. Изделия должны быгь также стойкими к воздействию борговой качки 
до ±22,5" с периодом до 9 с  и килевой качки до +10' с периодом до 7 с . а также к одновременному воздействию 
крена до 22,5" и дифферента до 10"».

8. Запись по пн. 5 и 6 настоящего приложения может быть дополнена словами «Изделия также пригодны
для эксплуатации в условиях, соответствующих группам механического исполнения________________________

указы на ют группы

механического исполнения менее жесткие, чем указанные в записи

___________ ______
но ии. 5 и 6

9. Если в соответствии с п. 7 настоящего стандарта изделие разрабат ывают только для конкретного объекта 
или группы объектов, предпочтительно применять формулировки, совмещающие варианты, указанные в и. 6 
настоящего приложения, или использовать полную форму записи.

10. Требования по сейсмостойкости записывают отдельным пунктом в соответствии с  пл. 10.1 — 10.5:
10.1. Требования по сейсмостойкости записывают в НД на любые стаиионарныс изделия.
10.2. В НД на конкретные изделия записывают формулировки по пп. 10.3 или 10.4.
10.3. Если по конструкции или назначению изделия м о т  быть установлены как непосредственно на 

строительных конструкциях (например, на стенах, потолках, фундаментах, перекрытиях, колоннах, фермах), 
гак и на промежуточных конструкциях (например, трубопроводах, арматуре) или в комплектных изделиях в 
качестве встроенных элементов, то записывают:

«Изделия сейсмостойки:
при установке непосредственно на строительных конструкциях — при воздействии землетрясений 

интенсивностью__________________________________ баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой
указать баллы

отметкой________м;

при установке на промежуточных конструкциях (например, на трубопроводах, арматуре) или в комплект
ных изделиях в качестве встроенных элементов — при воздействии на комплектные изделия или промежуточ
ную конструкцию землетрясений интенсивностью_________________________________ баллов по MSK-64 при

указать баллы
уровне установки над нулевой отметкой________м (при отсутствии в месте установки изделий резонансов в
диапазоне 1—30 Гц)*.

П р и м е ч а н и е . Если изделие не может быть установлено на промежуточных конструкциях или же не 
может быть использовано в качестве встроенного элемента, зо во взором абзаце вышеприведенной в данном 
пункте записи нс упоминают о соответствующем варианте.

10.4. Если по конструкции и назначению изделия могут быть установлены либо непосредственно на 
строительных конструкциях, либо на промежуточных конструкциях, либо использованы только в качестве 
встроенных элементов, то записывают:

«Изделия сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью____________________________
указыилют баллы

баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой д о ______ м».

П р и м е ч а н и е . Значение высоты установки в пи. 10.3 и 10.4 выбирают из ряда: 10, 20, 25. 30, 70 м.

10.5. В НД вида общих технических условий записывают:
«Требования по сейсмостойкости (интенсивность землетрясения в баллах но MSK-64, высота установки 

над нулевой отметкой в метрах) устанавливают в стандартах и ТУ на конкретные изделия*.
И . Для изделий, применяемых в качестве встроенных элементов, в том числе в соответствии с  н. 7 

настоящего стандарта, для случаев, когда можно пренебречь различием между значениями ВВФ в месте 
крепления встроенного элемента и месте крепления комплектного изделия, запись по пп. 5.2 и 6 настоящего 
приложения дополняют записью:

«Изделие также пригодно для эксплуатации в ______________________________________________________ ,
назпамне комплектного изделия

эксплуатирующегося в условиях механических ВВФ. нормированных для той же группы механического ис
полнения».

П р и м е ч а н и е . В формулировках записи но пп. 7. 8. 10.3, 10.4, И настоящего приложения слово 
«изделия* может быть заменено на наименование конкретных изделий, на которые распространяется НД».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. (Введено дополнительно, Изм. № 1).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборо
строения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 23.05.90 №  1265

Изменение .N'e I принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти
фикации (протокол №  12 от 21.11.97)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование Наименование
Наименование государства национального органа Наименование государства национального органа

no cTatijMpiHMiliiM по стандартизации

Азербайджанская 
Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь

Грузия
Республика Казахстан

Азгосстандарт

Арм госстандарт 
Госстандарт Республики 
Беларусь 
Г рузстандарт 
Госстандарт Республики 
Казахстан

Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан

Республика Узбекистан 
Украина

Кыргызстандарт 
Молдовзстанларт 
Госстандарт России 
Таджикстанларт 
Главгосслужба 
«Туркменстандарглары» 
Узгосстанларт 
Госстандарт Украины

3. Стандарт полностью соответствует международным стандартам МЭК 721-3-3—87, 
МЭК 721-3-4-87, МЭК 721-3-5-85, МЭК 721-3-6-87, МЭК 721-3-7-87 (приложение 8)

4. ВЗАМЕН ГОСТ 16962—71 и ГОСТ 17516—72 в части требований к электротехническим издели
ям народно-хозяйственного назначения по механическим воздействиям

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на 
который дана ссылка Номер пункта, приложения Обозначение НТД. на 

который дана Ссылка Номер пункта, приложения

ГОСТ 20.57.406-81 11. Приложения 2. 3 МЭК 721-3-4-87 Приложение 8
ГОСТ 16962.2—90 Приложение 6 МЭК 721-3-5-85 »
MSK-64 Приложения 6. 7 МЭК 721-3-6-87 *
МЭК 721-3-3-87 Приложение 8 МЭК 721-3-7-87 »

6. ИЗДАНИЕ (февраль 2007 г.) с Изменением №  1, принятым в августе 1998 г. (ИУС 12—98)

Рсдлкюр Г.Л. Лсопова  
Технический редактор В .II. П русакова  

Корректор В.И . Варемиова 
Компьютерная верстка Л.Л. Круговой
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Изменение №  2 ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие 
требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим 
факторам
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  41 от 24.05.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС .\е 6603 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG. RU, MD. TJ, TM, 
l)Z , UA (коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004|
Порядок введения в действие настоящею изменения устанавливают со
гласно приложению 4*

Вводная часть. Последний абзац изложить is новой редакции:
«Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 

приведены в ГОСТ 30631. разя. 3*.
Пункты 1—3 ихюжить в ноной редакции (таблицы 1—3 исключить):
«1. Обизис требования — по ГОСТ 30631. разд. 4.

2. Группы механического исполнении, область их применения, вилы 
и номинальные значения основных механических факторов (синусои
дальные вибрлнии, удары многократного и одиночного действия, ли
нейное ускорение) приведены в ГОСТ 30631. приложение Б. Вззлы и 
номинальные значения дополнительных механических факторов (уда
ры при свободном падении; при падении вследствие опрокидывания; на 
воздействие ударов or посторонних предметов по оболочке ихтелня в со
ответствии со степенями -защиты, обозначаемыми соответствующими 
колами 1К; на воздействие качки и длительных наклонов) приведены в 
ГОСТ 30631. приложение Е. Факультативные требования по значению 
параметров случайной вибрашш устанавливают но ГОСТ 30631, прило
жение Д. Требования по воздействию акустического шума устанавлива
ют по ГОСТ 30631.

3. Сравнение общих технических требований по стойкости изделий 
к ВВФ. установленных в стандарте, до принятия Изх(енсния №  2 и 
после сто принятия приведено в приложении 3».

Пункты 4— 19 исключить.
Приложения I. 2 исключить.
Приложения 3. 4  изложить в новой редакции:

•  Дата ялслсимя ■ дсйстпм с на территории Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  -  
2013-01-01.
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«Приложение 3 
( Справочное)

Таблица сравнения обших технических требований но стойкости i i j -  
дслий к ВВФ. установленных в настоящем стандарте, до принятия Из
менения №' ! и после его припиши
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(Продолжение Изменения Л 1 ‘ 2  к  ГОСТ 17516.1—90)

Приложение 4 
( Обяштелыюе)

Порядок введения в действие Изменения Ха 2 ГОСТ 17516.1—90

Дата введения в действие настоящего изменения с учетам введения в 
действие комплекса стандартов по вопросам стойкости технических из
делий к внешним воздействующим факторам и аспектам безопасности, 
определяемых указанным комплексом, устанавливается:

1) для вновь разрабатываемых стандартов и изделий, а также модер
низируемых изделий — с 01.01.2013:

2) для ранее разработанных стандартов и изделий изменение вводит
ся в течение двух лет после даты введения, указанной в и. 1). после этого 
срока стандарт отменяется».

Приложения 5—9  исключить.
Информационные данные. Пункт 5. Таблицу дополнить ссылкой и 

номерами пунктов: «ГОСТ 30546.1—99. приложение 3; ГОСТ 30631—99. 
Вводная часть. 1. 2, приложение 3*.

(ИУС N>3 2013 т.)

7



Изменение №  2 ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие 
требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим 
факторам
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  41 от 24.05.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС .\е 6603 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG. RU, MD. TJ, TM, 
l)Z , UA (коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004|
Порядок введения в действие настоящею изменения устанавливают со
гласно приложению 4*

Вводная часть. Последний абзац изложить is новой редакции:
«Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 

приведены в ГОСТ 30631. разя. 3*.
Пункты 1—3 ихюжить в ноной редакции (таблицы 1—3 исключить):
«1. Обизис требования — по ГОСТ 30631. разд. 4.

2. Группы механического исполнении, область их применения, вилы 
и номинальные значения основных механических факторов (синусои
дальные вибрлнии, удары многократного и одиночного действия, ли
нейное ускорение) приведены в ГОСТ 30631. приложение Б. Вззлы и 
номинальные значения дополнительных механических факторов (уда
ры при свободном падении; при падении вследствие опрокидывания; на 
воздействие ударов or посторонних предметов по оболочке ихтелня в со
ответствии со степенями -защиты, обозначаемыми соответствующими 
колами 1К; на воздействие качки и длительных наклонов) приведены в 
ГОСТ 30631. приложение Е. Факультативные требования по значению 
параметров случайной вибрашш устанавливают но ГОСТ 30631, прило
жение Д. Требования по воздействию акустического шума устанавлива
ют по ГОСТ 30631.

3. Сравнение общих технических требований по стойкости изделий 
к ВВФ. установленных в стандарте, до принятия Изх(енсния №  2 и 
после сто принятия приведено в приложении 3».

Пункты 4— 19 исключить.
Приложения I. 2 исключить.
Приложения 3. 4  изложить в новой редакции:

•  Дата ялслсимя ■ дсйстпм с на территории Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  -  
2013-01-01.

1



(Продолжение Ихменения ЛЬ 2 к  Г О С Т/7516.1—90/

«Приложение 3 
( Справочное)

Таблица сравнения обших технических требований но стойкости i i j -  
дслий к ВВФ. установленных в настоящем стандарте, до принятия Из
менения №' ! и после его припиши

2



(Продолжение Изменения Л1‘ 2  к  ГОСТ 17516.1—90)

3



П
ро

до
лж

ен
ие

(Продолжение Изменения Ah 2  к ГОСТ 175/6.1—90)

4



П
ро

до
лж

ен
ие

(Продолжение Изменения Л1‘ 2  к  ГОСТ 17516.1—90)

S



О
ко

нч
ан

ие
(Продолжение Изменения Ah 2 к ГОСТ/75/6.1—90)

6



(Продолжение Изменения Л1‘ 2  к  ГОСТ 17516.1—90)

Приложение 4 
( Обяштелыюе)

Порядок введения в действие Изменения Ха 2 ГОСТ 17516.1—90

Дата введения в действие настоящего изменения с учетам введения в 
действие комплекса стандартов по вопросам стойкости технических из
делий к внешним воздействующим факторам и аспектам безопасности, 
определяемых указанным комплексом, устанавливается:

1) для вновь разрабатываемых стандартов и изделий, а также модер
низируемых изделий — с 01.01.2013:

2) для ранее разработанных стандартов и изделий изменение вводит
ся в течение двух лет после даты введения, указанной в и. 1). после этого 
срока стандарт отменяется».

Приложения 5—9  исключить.
Информационные данные. Пункт 5. Таблицу дополнить ссылкой и 

номерами пунктов: «ГОСТ 30546.1—99. приложение 3; ГОСТ 30631—99. 
Вводная часть. 1. 2, приложение 3*.

(ИУС N>3 2013 т.)

7

ГОСТ 17516.1-90

http://files.stroyinf.ru/Index/7/752.htm

